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Drain valves
Direction of the distributer flow is 
evident from the handle color on the 
drain valves (red: supply / blue: return). 
On the supply and return rod, a drain 
valve with connection thread G3/4˝ is 
provided. A hose connection 1 6206 
01 can be used additionally. The 
handwheel is operated by hand to 
open (rotate counter-clockwise) and 
close (rotate clockwise) the drain valve.

Shut-off valves
The shut-off valves are 
operated with an allen wrench 
size 5mm. Close the valve 
turning the wrench clockwise 
until it stops. Open the valve 
with rotating wrench counter-
clockwise.

Thermostatic valves
Are controled with protective cap, manual drive or thermal 
actuator. Protective caps are mounted on the thermostatic 
valves as mechanical protection during construction. These 
are to be replaced after commissioning by suitable electrical 
or mechanical drives. 

Airvent valves
On the supply and return 
rod, an air valve is mounted 
in each case. The valves can 
be operated with the HERZ-
universal key 1 6625 00.

Brackets
The HERZ rod distributors can be 
mounted using the supplied brackets 
distribution directly to a wall or in a 
distributor cabinet. 

ZAPORNI VENTILI
Zapornim ventilima upravlja se s po-
moću imbus ključa veličine 5 mm. 
Zatvorite ventil okretanjem ključa 
u smjeru kazaljke na satu dok se ne 
zaustavi. Otvorite ventil okretanjem 
ključa u smjeru suprotnom od 
smjera kazaljke na satu.

Odzračni ventili
I na dovodnom i odvodnom štap-
nom razdjelniku uvijek se postavlja 
odzračni ventil. 

Ventili za pražnjenje
Smjer protoka u razdjelniku jasan je iz 
boja držaka ventila za pražnjenje (crveni: 
dovod / plavi: odvod). Na šipci za dovod 
i odvod osiguran je ventil za pražnjenje 
s priključnim navojem G3/4˝. Dodatno 
se može upotrijebiti i priključak na cijev. 
Ručnim kotačem upravlja se rukom da bi 
se ventil za pražnjenje otvorio (okretanje 
u smjeru suprotnom od smjera kazaljke 
na satu) ili zatvorio (okretanje u smjeru 
kazaljke na satu).

Nosači
Štapne razdjelnike Pe-Line moguće je 
postaviti raspoređivanjem dobivenih 
nosača na zid ili u razdjelni ormarić.

Termostatski ventili
Njima se upravlja s pomoću zaštitne kape, ručnog pogona ili 
termičkih pokretača. Zaštitne kape postavljaju se na termostatske 
ventile u svrhu mehaničke zaštite tijekom izrade. Njih treba zami-
jeniti prikladnim električnim ili mehaničkim sklopovima nakon 
puštanja u pogon.

KOMPONENTE RAZDJELNIKA



 15451 XX PL/ TO 1XX PL

Štapni razdjelnik polaznog voda G1˝:
•	 zaporni ventili,
•	 CRVENI ventil za pražnjenje,
•	 odzračni ventil,
•	 3/4˝ priključci za cijevi.

Štapni razdjelnik povratnog voda G1˝:
•	 s termostatskim ventilima,
•	 PLAVI ventil za pražnjenje,
•	 odzračni ventil,
•	 3/4˝ priključci za cijevi.
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HERZ - Distributors for floor heating systems 1 8631 XX / TO 1XX

Dimensions and components  

Order Nr. Order Nr. 
( Herz d.o.o.)

Outlets L 
 [mm]

Distributor cabinet **

1 8631 03* TO 103* 3 244
1 8569 03

1 8631 04 TO 104 4 294

1 8631 05 TO 105 5 343 1 8569 04

1 8631 06 TO 106 6 393 1 8569 05

1 8631 07 TO 107 7 443
1 8569 10

1 8631 08 TO 108 8 493

1 8631 09 TO 109 9 543

1 8569 151 8631 10 TO 110 10 593

1 8631 11 TO 111 11 643

1 8631 12 TO 112 12 693 1 8569 20

*1 8631 03 is shown on the drawing above. 
**Minimum size for distributor cabinet. By using shut-off valves the size of distributor cabinet has to be dimensioned larger.

Odzračni
ventil

Zaporni
ventil

Ventil za 
pražnjenje
CRVENI

Nosači

Termostatski ventili
M28x1,5

Odzračni 
ventil

Ventil za 
pražnjenje
PLAVI

Polazni 
vod

Povratni 
vod

Komercijalni broj Kataloški broj Broj krugova L Težina neto
 (kg)

TO 103PL 1545103PL 3 244 2,30

TO 104PL 1545104PL 4 294 2,72

TO 105PL 1545105PL 5 343 3,16

TO 106PL 1545106PL 6 393 3,60

TO 107PL 1545107PL 7 443 4,02

TO 108PL 1545108PL 8 493 4,44

TO 109PL 1545109PL 9 543 4,86

TO 110PL 1545110PL 10 593 5,28

TO 111PL 1545111PL 11 643 5,70

TO 112PL 1545112PL 12 693 6,12



 15453 XX PL / TO 3XX PL

Štapni razdjelnik polaznog voda G1˝:
•	 CRVENO mjerilo protoka 0 – 6 l/min,
•	 CRVENI ventil za pražnjenje,
•	 odzračni ventil,
•	 3/4˝ priključci za cijevi.

Štapni razdjelnik povratnog voda G1˝:
•	 termostatski ventili,
•	 PLAVI ventil za pražnjenje,
•	 odzračni ventil,
•	 3/4˝ priključci za cijevi.
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Order Nr. Order Nr. 
( Herz d.o.o.)

Outlets L 
 [mm]

Distributor cabinet **

1 8633 03* TO 303* 3 244
1 8569 03

1 8633 04 TO 304 4 294

1 8633 05 TO 305 5 343 1 8569 04

1 8633 06 TO 306 6 393 1 8569 05

1 8633 07 TO 307 7 443
1 8569 10

1 8633 08 TO 308 8 493

1 8633 09 TO 309 9 543

1 8569 151 8633 10 TO 310 10 593

1 8633 11 TO 311 11 643

1 8633 12 TO 312 12 693 1 8569 20

*1 8633 03 is shown on the drawing above. 
**Minimum size for distributor cabinet. By using shut-off valves the size of distributor cabinet has to be dimensioned larger.
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HERZ - Distributors for floor heating systems 1 8633 XX / TO 3XX

Dimensions and components  

Komercijalni broj Kataloški broj Broj krugova L Težina neto
 (kg)

TO 303PL 1545303PL 3 244 2,24

TO 304PL 1545304PL 4 294 2,65

TO 305PL 1545305PL 5 343 3,06

TO 306PL 1545306PL 6 393 3,49

TO 307PL 1545307PL 7 443 3,90

TO 308PL 1545308PL 8 493 4,31

TO 309PL 1545309PL 9 543 4,72

TO 310PL 1545310PL 10 593 5,13

TO 311PL 1545311PL 11 643 5,54

TO 312PL 1545312PL 12 693 5,95

Odzračni
ventil

Prednamještanje
CRVENOG ključa 

Ventil za mjerenje 
protoka 6 L/min

Ventil za 
pražnjenje 
CRVENI 

Nosači 

Termostatski ventili
M28x1,5

Odzračni 
ventil

Ventil za 
pražnjenje
PLAVI

Polazni 
vod

Povratni 
vod


