hr

remeha.com

Prirucnik za instaliranje i korisnika
Visokoucinkovit zidni plinski bojler

Quinta Ace

45

55

65

90

115

HMI T-control



Postovani,

zahvaljujemo vam na kupniji ovog uredaja.

Prije koriStenja proizvoda pazljivo procitajte priru¢nik i Cuvajte ga na sigurnom mjestu za naknadne potrebe. Kako bi se osigurao
stalan siguran i u€inkovit rad, preporucujemo redovito servisiranje proizvoda. Nasa servisna sluzba i sluzba za korisnike mogu
vam u tome pomoci.

Nadamo se da ¢e vam proizvod pruzati dugogodi$nje zadovoljstvo upotrebe bez poteSkoca.
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1 Sigurnost

1 Sigurnost

1.1 Opce sigurnosne upute

1.1.1 Za instalatera

A Opasnost

Ako osjecate miris plina:

1. ne upotrebljavajte otvoreni plamen, ne pusite i

ne upravljajte elektricnim kontaktima ili

prekidaima (zvono na vratima, svjetlo, motor,

dizalo itd.).

Zatvorite dovod plina.

. Otvorite prozore.

. Pronadite moguca curenja i odmah ih

zabrtvite.

5. Ako se curenje nalazi ispred plinskog brojila,

obavijestite tvrtku za distribuciju plina.

A Opasnost

Ako osjetite dimne plinove:

ENEREN

1. Iskljucite bojler.

2. Otvorite prozore.

3. Pronadite moguca curenja i odmah ih
zabrtvite.

Oprez

Nakon obavljanja zahvata odrzavanja ili
popravka, provijerite cijelu instalaciju grijanja kako
biste bili sigurni da nema curenja.
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1 Sigurnost

1.1.2 Za krajnjeg korisnika

A Opasnost

Ako osjecate miris plina:

1. ne upotrebljavajte otvoreni plamen, ne pusite i
ne upravljajte elektricnim kontaktima ili
prekidacima (zvono na vratima, svjetlo, motor,
dizalo itd.).

Zatvorite dovod plina.

Otvorite prozore.

Ispraznite zgradu.

5. Kontaktirajte kvalificiranog instalatera.

A Opasnost

Ako osjetite dimne plinove:

hown

1. Iskljucite bojler.

2. Otvorite prozore.

3. Ispraznite zgradu.

4. Kontaktirajte kvalificiranog instalatera.

A Upozorenje
Ne dodirujte cijevi dimnih plinova. Ovisno o
postavkama bojlera temperatura cijevi dimnih
plinova moze narasti na preko 60 °C.

A Upozorenje

Nemojte dugo dirati radijatore. Ovisno o
postavkama bojlera temperatura radijatora moze
narasti na preko 60 °C.

A Upozorenje

Budi oprezni sa sanitarnim toplom vodom. Ovisno
o postavkama bojlera temperatura sanitarne tople
vode moze narasti na preko 65 °C.

A Upozorenje
Upotreba bojlera i instalacija od strane krajnjeg
korisnika mora se ograni€iti na zahvate opisane u
ovom priru¢niku. Sve ostale radnje smije obavljati
samo kvalificirani instalater/inzenjer.

A Upozorenje
Odvod za kondenzaciju ne smije se preinaditi ili
zatvoriti. AKo se upotrebljava sustav za
neutralizaciju kondenzata, sustav se mora
redovito Cistiti u skladu s uputama proizvodaca.



1 Sigurnost

1.2

Preporuke

=1y

VAN

/N

Oprez

Osigurajte redovito servisiranje bojlera. Obratite
se kvalificiranom instalateru ili dogovorite ugovor
0 odrzavanju za servisiranje bojlera.

Oprez
Smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni
dijelovi.

Vazno
Redovito provjeravajte prisutnost vode i tlaka u
instalaciji grijanja.

Opasnost

Uredaj mogu upotrebljavati djeca starosti osam i
viSe godina i osobe smanijenih fizickih, osjetilnih ili
mentalnih sposobnosti ili one s nedostatkom
iskustava ili znanja ako su pod nadzorom i ako su
dobile upute o sigurnom nacinu upotrebe uredaja
i upoznate su s povezanim opasnostima. Djeci se
ne smije dozvoliti da se igraju s uredajem. Djeca
ne smiju obavljati zahvate CiScenja i odrzavanja
bez nadzora odrasle osobe.

Upozorenje

Postavljanje i odrzavanje bojlera mora obaviti
kvalificirani instalater u skladu s lokalnim i
drzavnim propisima.

Upozorenje

Postavljanje i odrzavanje uredaja mora obauviti
kvalificirani instalater u skladu s informacijama iz
isporuc¢enog prirucnika jer u protivnom moze doci
do opasnih situacija i/ili tielesnih ozljeda.

Upozorenje

Uklanjanje i odlaganje bojlera mora obauviti
kvalificirana osoba u skladu s lokalnim i drzavnim
propisima.

Upozorenje

Ako je glavni vod oste¢en, mora ga zamijeniti
originalni proizvodac, distributer proizvodaca ili
druga odgovarajuce kvalificirana osoba kako bi
se sprijeCile opasne situacije do kojih bi moglo
doci.
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1 Sigurnost

A Upozorenje

Prilikom obavljanja zahvata na bojleru uvijek
odspojite dovod struje i zatvorite glavnu plinsku
slavinu.

A Upozorenje
Provjerite ima li curenja na cijelom sustavi nakon
obavljanja zahvata odrzavanija ili servisiranja.

A Opasnost

Iz sigurnosnih razloga preporucujemo da na
odgovaraju¢a mjesta u domu postavite alarm za
dimi CO.

Oprez

« Pazite da je bojler uvijek dostupan.

- Bojler se mora postaviti u podrucje koje ne
smrzava.

« Ako je kabel za napajanje stalno prikljucen,
morate postaviti glavnu dvopolnu sklopku s
otvorom od najmanje 3 mm (EN 60335-1).

« Ispraznite bojler i sustav centralnog grijanja ako
Cete dulje vrijeme biti odsutni iz doma i ako
postoji opasnost od smrzavanja.

. Zastita od smrzavanja ne radi ako je bojler
iskljucen.

. Zastita bojlera stiti samo bojler, a ne i sustav.

- Redovito provjeravajte tlak vode u sustavu. Ako
je tlak vode nizi od 0,8 bara, sustav se mora
nadopuniti (preporuceni tlak vode je izmedu 1,5
i 2 bara).

Vazno
Ovaj dokument Cuvaijte u blizini bojlera.

[

Vazno

Kuciste uklonite samo za zahvate odrzavanja i
popravka. Sve plo€e ponovno postavite po
zavrSetku zahvata odrzavanja i servisiranja.

[

Vazno

Naljepnice s uputama i upozorenjima nikada se
ne smiju skidati ili prekrivati i moraju biti Citke
tijekom cijelog vijeka upotrebe bojlera. OStecene
ili necitljive naljepnice s uputama i upozorenjima
moraju se odmah zamijeniti.

Vazno
Za izmjene bojlera potrebno je pisano odobrenje
Remeha.

[
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1 Sigurnost

1.3

10

Odgovornosti

1.3.1 Odgovornost proizvodaca

Nasi su proizvodi proizvedeni u skladu sa zahtjevima
raznih primjenijivih Direktiva. Zato se isporucuju s
oznakom ¢ € i svom potrebnom dokumentacijom. Radi
Sto bolje kvalitete nasih proizvoda neprestano ih
nastojimo poboljsati. Zbog toga zadrzavamo pravo
izmjene specifikacija navedenih u ovom dokumentu.

Odgovornost nas kao proizvodaca ne moze se pozvati
u sljedecim slu€ajevima:

« nepridrzavanja uputa o postavljanju i odrzavanju
uredaja.

« nepridrzavanja uputa o upotrebi uredaja.

« Nepravilno ili nedovoljno odrzavanje uredaja.

1.3.2 Odgovornost instalatera

Instalater je odgovoran za postavljanje i prvo pustanje
uredaja u rad. Instalater se mora pridrzavati sljedecih
uputa:

- procitati i pridrzavati se uputa u priru¢nicima
isporuCenima s uredajem.

« uredaj postaviti u skladu s vazec¢im pravnim propisima
i normama.

« provesti prvo pustanje u rad i sve potrebne kontrole.

« korisniku objasniti instalaciju.

« Ako treba obavljati odrzavanje, korisnika upozorite na
obavezu kontrole uredaja i odrzavanja njegovog
ispravnog radnog stanja.

- Dati sve korisniCke priruCnike korisniku.

1.3.3 Odgovornost korisnika

Kako bi se zajamcio optimalan rad sustava, morate se
pridrzavati sljedecih uputa:

« procitati i pridrzavati se uputa u prirucnicima
isporu¢enima s uredajem.

« pozvati kvalificiranog stru¢njaka za obavljanje
instalacije i poCetnog pustanja u rad.

« neka vam instalater objasni instalaciju.

« kvalificirani instalater treba obavljati potrebne
preglede i odrzavanja.

« Priruénik s uputama Cuvajte u dobrom stanju u blizini
uredaja.
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2 O ovom korisni¢kom priru¢niku

2 O ovom korisni¢kom priru¢niku

21 Dodatna dokumentacija

Pored ovog priru¢nika dostupna je i sliede¢a dokumentacija:

e Servisni priru¢nik
¢ Upute o kvaliteti vode

2.2 Simboli upotrijebljeni u priruéniku

U ovome se priru¢niku nalaze posebne upute ozna¢ene posebno
odredenim simbolima. Obratite posebnu pozornost kada su ti simboli
upotrijebljeni.

Opasnost

Rizik od opasnih situacija koje mogu dovesti to teskih tjelesnih
ozljeda.

Opasnost od elektriénog udara
Rizik od strujnog udara koji moze dovesti to teskih tjelesnih
ozljeda.

Upozorenje
Rizik od opasnih situacija koje mogu dovesti do manjih tjelesnih
ozljeda.

Oprez
Rizik od materijalnih Steta.

. | Vazno
1 Napomena: vazne informacije.
T Pogledati
] Referenca na druge priru€nike ili na stranice u ovom priru¢niku.
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3 Opis proizvoda

3 Opis proizvoda

3.1

3.2

Opéeniti opis

Glavni sastavni dijelovi

Glavni sastavni dijelovi

o1 HH%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-
o

11

-
N

12

N
=

AD-4000070-01
Kuciste/kuciste zraka
Izmjenjivac topline (CG)
Unutarnje svjetlo
Tipska plocica
Senzor polaza
Elektroda ionizacije/paljenja
Cijev za mijeSanje
Nepovratni ventil
Kombinirana jedinica plinskog ventila
Senzor povrata
Prigusiva¢ dovoda zraka
Kuciste instrumenta

Bojler Quinta Ace je zidni plinski bojler visoke ucinkovitosti sa sljedec¢im
znacajkama:

¢ Grijanje visoke ucinkovitosti.
* OgraniCena emisija zagadujucih tvari.
* |dealan odabir za kaskadne konfiguracije.

Svi Quinta Ace modeli bojlera isporucuju se bez crpke, ali s potrebnim
priklju¢nim kabelima crpke.

Prilikom odabira crpke u obzir uzmite otpor bojlera i otpor sustava.

Oprez
Crpka moze imati maksimalni ulaz od 200 W. Upotrijebiti pomocni
relej za crpku vece snage.

Ako je moguce, crpku ugradite to¢no ispod bojlera na priklju¢ak povrata.

13 Sifon
14 Ekspanzijsko kuciste za tiskane plocice upravljanja
15 Automatski otvor za zrak
16 Senzor hidraulickog tlaka
17 Ventilator
18 Dovodni vod
19 Mijerna to¢ka dimnih plinova
20 Cijev za ispustanje dimnih plinova
21 Dovod zraka
> Polaz kruga zagrijavanja
Povrat kruga zagrijavanja
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3 Opis proizvoda

3.3 Dimenzije i prikljucci
SlI.2 Dimenzije
- 500 .- - 500 .-
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AD-4100113-02
Tabl.1  Prikljucci
Simbol Prikljucak Quinta Ace Quinta Ace Quinta Ace Quinta Ace Quinta Ace
45 55 65 90 115
iny Izlaz dimnih pli- @80 mm @ 100 mm @ 100 mm @ 100 mm @ 100 mm
nova
ol Dovod zraka @125 mm @ 150 mm @ 150 mm @ 150 mm @ 150 mm
Wy Sifon 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
> Polaz CG 1 %" muski navoj | 1 %" muski navoj | 1 %" muski navoj | 1 %" muski navoj | 1 %" muski navoj
Ty Povrat CG 1 %" muski navoj | 1 %" muski navoj | 1 %" muski navoj | 1 %" muski navoj | 1 %" muski navoj
Sast Plin %" muski navoj | %" muskinavoj | %" muskinavoj | %" muskinavoj | %" muski navoj
3.4 Uvod u upravljacku platformu e-Smart

7730860 - v.01 - 01072019

Bojler Quinta Ace opremljen je upravljackom platformom e-Smart. To je
modularni sustav i omogucuje kompatibilnost i povezivanje svih proizvoda
koji upotrebljavaju istu platformu.
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3 Opis proizvoda

SI.3 Opceniti primjer
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Tabl.2  Sastavni dijelovi u primjeru
Stavka Opis Funkcija
Ccu Upravlja¢ka jedinica Control Unit: Upravlja¢ka jedinica upravlja svim osnovnim funkcijama ure-
daja.
CB Spojna tiskana plo¢ica Connection Board: Spojna tiskana plo€ica upotrebljava se za omogucavanje la-
kog pristupa svim priklju¢cima na upravljackoj jedinici.
SCB Ekspanzijska tiskana plo¢ica Smart Control Ekspanzijska tiskana plo€ica moze se postaviti na uredaj da bi
Board: (opcionalna) opruzila dodatne moguc¢nosti kao $to je interni grijac ili viSe
podrucja.
MK Upravljacka plo¢a Control panel: i zaslon UpravljaCka je plo¢a korisni¢ko sucelje uredaja.
RU Sobna jedinica Room Unit: (npr. termostat) Sobna se jedinica upotrebljava za mjerenje temperature u re-
ferentnoj prostoriji.
L-Bus Local Bus: Spoj izmedu mehanizama Lokalna sabirnica omogucuje komunikaciju izmedu mehaniza-
ma.
S-Bus System Bus: Spoj izmedu uredaja Sabirnica sustava omoguc¢uje komunikaciju izmedu uredaja.
R-Bus Room unit Bus: Spoj na sobnu jedinicu Sabirnica sobne jedinice omogucuje komunikaciju sa sobnom
jedinicom.
A Mehanizam Mehanizam je tiskana plocica, zaslon ili sobna jedinica.
B Uredaj Uredaj je komplet mehanizama spojenih preko istog L-Bus
C Sustav Sustav je komplet uredaja spojenih preko istog S-Bus
Tabl.3  Posebni mehanizmi dostupni na bojleru Quinta Ace
Naziv vidljiv | Verzija softve- | Opis Funkcija
na zaslonu ra
CU-GHO08 1.7 Upravljacka jedinica CU- Upravljacka jedinica CU-GHO08 upravlja svim osnovnim funkci-
GH08 jama bojlera Quinta Ace.
MK3 1.29 Upravljacka plo¢aHMI T- HMI T-control je korisnic¢ko sucelje bojlera Quinta Ace.
control
SCB-10 1.03 Ekspanzijska tiskana ploc¢ica | SCB-10 omogucuje funkciju PTV i tri podrucja centralnog gri-
SCB-10 janja, prikljucak 0 — 10 V za crpku sustava PWM i kontakte
bez potencijala za obavijest o stanju.
14 7730860 - v.01 -01072019



4 Priprema instalacije

4 Priprema instalacije

4.1 Propisi za postavljanje

Upozorenje
Bojler mora postaviti kvalificirani instalater u skladu s lokalnim i
drzavnim propisima.

4.2 Odabir lokacije

Prilikom odabira najbolje lokacije za instalaciju, u obzir uzmite:

* Propise.

e Potreban prostor za postavljanje.

¢ Potreban prostor oko bojlera radi dobrog pristupa koji olakSava
odrzavanje.

¢ Potreban prostor ispod bojlera za ugradnju i skidanje sifona.

* Dopusteni polozaj izlaza dimnih plinova i/ili izlaza dovoda zraka.

¢ Ujednacenost povrsine.

21000 mm
500 mm

500 mm

> 400 mm

750 mm

350 mm (sifon)
2250 mm

Sl.4 Podrucje postavljanja

@mMmMOOwW>»

Ako je bojler ugraden u zatvoreni ormari¢, u obzir treba uzeti i minimalni
razmak izmedu bojlera i stjenki ormari¢a.

1 21000 mm (s prednje strane)
2 =15 mm (s lijeve strane)
3 =15 mm (s desne strane)

Napravite i otvore kako bi se sprijecile sljedece opasnosti:

* Nakupljanje plinova
 Zagrijavanje kucista

Minimalni popreéni presjek otvora: S1 + 82 = 150 cm?

Opasnost
Zabranjeno je odlagati, pa ¢ak i privremeno, zapaljive predmete i
tvari u bojler ili pored bojlera.

Upozorenje

AD-3001371-01 e Uredaj pricvrstite na €vrsti zid koji moze nositi tezinu potpuno
opremljenog bojlera napunjenog vodom.
¢ Uredaj nemojte postavljati iznad povrsine grijanja ili Stednjaka.
¢ Bojler nemojte stavljati na izravno ili neizravno suncevo svjetlo.

C Oprez

* Bojler se mora postaviti u podrucje koje ne smrzava.

« U blizini bojlera mora biti uzemljeni elektri¢ni prikljucak.

¢ Mora postojati priklju¢ak na odvod u blizini bojlera za ispustanje
kondenzata.

4.3 Zahtjevi za priklju¢ke vode CG

* Prilikom postavljanja zapornih ventila za rad postavite ventil za punjenje
i praznjenje, ekspanzijsku posudu i sigurnosni ventil izmedu zapornog
ventila i bojlera.

» Sve zahvate zavarivanja obavite na sigurnoj udaljenosti od bojlera prije
postavljanja bojlera.

7730860 - v.01 - 01072019 15



4 Priprema instalacije

4.4

4.5

4.6

16

Zahtjevi za odvod kondenzata

Zahtjevi za plinsko prikljuéivanje

Zahtjevi za elektri¢no priklju€ivanje

Za punjenje i praznjenje bojlera postavite slavinu za punjenje i
praznjenje u sustav, po moguénosti na povrat.
Ugradnja ekspanzijske posude na povratnu cijev.

Sifon uvijek mora biti napunjen vodom. Time se sprje¢ava da plinovi udu
u prostoriju.

Nikada ne brtvite odvod kondenzata.

Odvodna cijev mora imati nagib od najmanje 30 cm po metru i
maksimalnu duljinu od 5 metara.

Kondenzirana voda ne smije se ispustati u slivnik.

Prije poCetka radova na plinskim cijevima, iskljucite glavnu plinsku
slavinu.

Prije postavljanja provjerite ima li mjerac plina dovoljan kapacitet. U
obzir uzmite potroSnju svih uredaja.

Obavijestite lokalnu tvrtku za opskrbu energentima ako mjerac plina
nema dovoljan kapacitet.

Iz plinske cijevi uklonite prljavstinu i prasinu.

Zahvate zavarivanja uvijek obavljajte na dovoljnoj udaljenosti od bojlera.
Preporu€ujemo da postavite plinski filtar kako biste sprijecili
zacepljivanje jedinice plinskog ventila.

Elektri¢no priklju€ivanje obavite u skladu sa svim vaze¢im lokalnim i
drzavnim propisima i normama.

Elektri¢no priklju€ivanje uvijek se mora obavljati uz odspojeno napajanje
i od strane ovlastenih instalatera.

Bojler je u potpunosti unaprijed oziCen. Nikada ne mijenjajte interne
priklju¢ke upravljacke ploce.

Bojler uvijek prikljuujte na dobro uzemljenu instalaciju.

Ozicenje mora biti u skladu s uputama u elektrickim shemama.
Pridrzavajte se preporuka u ovom priru¢niku.

Odvojite kabele senzora od kabela 230 V
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4.7

Tabl.4

Zahtjevi za sustav izlaza dimnih plinova

471 Klasifikacija

Vazno

e

4 Priprema instalacije

* Instalater je duzan osigurati da se upotrebljava odgovarajuca

vrsta sustava izlaza dimnih plinova te to¢an promijer i duljinu.

» Uvijek upotrebljavajte materijale za spajanje, krovni terminal i/ili
vanjski zidni terminal koje isporucuje isti proizvodac. Podatke o
kompatibilnosti potrazite kod proizvodaca.

Vrsta prikljuc¢ka dimnih plinova: Bys - Bogp

Princip

Opis

Dopusteni proizvodaci”

1
2aS

O =
||| Al
'-EIEI

AD-3000924-01

Ventilirana verzija za prostoriju

* Bez uredaja za preusmjeravanje silaznog strujanja.
¢ Dimni se plinovi ispustaju kroz krov.

e Zrak iz podrucja postavljanja.

* IPNazivna oznaka bojlera snizena je na IP20.

Materijali za spajanje i krovni
terminal:

¢ Centrotherm

¢ Cox Geelen

¢ Muelink & Grol
¢ Natalini

* Poujoulat

¢ Ubbink

(1) Materijal mora ispunjavati zahtjeve o svojstvima materijala iz odgovarajuéeg poglavlja.

Tabl.5

Vrsta prikljuc¢ka dimnih plinova: Bsg

Princip

Opis

Dopusteni proizvodaci

BT
e

AD-3000925-01

Ventilirana verzija za prostoriju

* Bez uredaja za preusmjeravanje silaznog strujanja.

* Spojite ispust dimnih plinova preko krova, s omogucéenim pri-
rodnim odvodom (u spoju voda ispusta uvijek mora biti pod-
tlak).

¢ Ispuh dimnih plinova prociS¢en zrakom, zrak iz podrucja po-
stavljanja (posebna konstrukcija).

¢ IPNazivna oznaka bojlera snizena je na IP20.

Spojni materijal:

¢ Centrotherm

¢ Cox Geelen

¢ Muelink & Grol
¢ Natalini

* Poujoulat

¢ Ubbink

(1) Materijal mora ispunjavati zahtjeve o svojstvima materijala iz odgovarajuéeg poglavlja.

Tabl.6

Vrsta prikljucka dimnih plinova: Cq3x)

Princip

Opis

Dopusteni proizvodaci”

7
e

AD-3000926-01

Zabrtvljena verzija za prostoriju

e Ispust na vanjskom zidu.

¢ Otvor za dovod zraka ima isto podrucje tlaka kao i ispust (npr.

kombinirani vanjski zidni terminal).
 Paralelni zidni terminal nije dopusten.

Vanjski zidni terminal i materijal
za spajanje:

¢ Cox Geelen
¢ Muelink & Grol

(1) Materijal mora ispunjavati zahtjeve o svojstvima materijala iz odgovaraju¢eg poglavlja.

7730860 - v.01 - 01072019
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4 Priprema instalacije

Tabl.7  Vrsta prikljucka dimnih plinova: Cz3(x
Princip Opis Dopusteni proizvodaci”
1 Zabrtvljena verzija za prostoriju Krovni terminal i materijali za
2T ¢ Dimni se plinovi ispustaju kroz krov. spajanje

AD-3000927-01

¢ Otvor za dovod zraka ima isto podrucje tlaka kao i ispust (npr.
koncentri¢ni krovni terminal).

¢ Centrotherm

¢ Cox Geelen

¢ Muelink & Grol
¢ Natalini

e Poujoulat

¢ Ubbink

(1) Materijal mora ispunjavati zahtjeve o svojstvima materijala iz odgovaraju¢eg poglavlja.

Tabl.8  Vrsta prikljuCka dimnih plinova: C43p
Princip® Opis Dopusteni proizvodaci®
1 Kombinirani dovod zraka i sustav izlaza dimnih plinova (zajed- Spojni materijal za obi¢ne ka-
e nicki sustav zrak/dim) s nadtlakom. nale:

f

AD-3000928-01

¢ koncentri¢ni (ako je moguce).
* paralelni (ako koncentri¢ni nije moguc).

Maksimalna dopustena razlika u tlaku izmedu dovoda zraka i
izlaza dimnih plinova iznosu -200 Pa (uklju€ujuci tlak vjetra od
-100 Pa).

Kanal mora biti izraden za nazivnu temperaturu dimnih plinova
od 25 °C.

Postavite odvod za kondenzaciju opremljen sifonom na dno
kanala.

Maksimalna dopustena recirkulacija od 10 %.

Zajednicki izlaz mora odgovarati tlaku od najmanje 200 Pa.
Krovni terminal mora biti izraden za tu konfiguraciju i mora do-
voditi do silaznog strujanja u kanal.

Nije dopustena upotreba uredaja za preusmjeravanje silaznog
strujanja.

i Vazno
* |zmijenite brzinu ventilatora za ovu konfiguraci-
ju.
» Obratite nam se kako biste dobili vise informaci-
ja.

¢ Centrotherm

¢ Cox Geelen

¢ Muelink & Grol
¢ Natalini

e Poujoulat

e Ubbink

(1) EN 15502-2-1: Usis od 0,5 mbar zbog negativnog tlaka.
(2) Materijal mora ispunjavati zahtjeve o svojstvima materijala iz odgovaraju¢eg poglavlja.

Tabl.9

Vrsta prikljucka dimnih plinova: Cs3

Princip

Opis

Dopusteni proizvodaci”

1
I

:

AD-3000929-02

PrikljuCivanje u podrucjima razli€itog tlaka

» Zatvorena jedinica.

¢ Odvojeni vod dovoda zraka.

¢ Odvojeni vod ispusta dimnih plinova.

e Ispustanje u razli¢ita podrucja tlaka.

¢ Dovod zraka i izlaz dimnih plinova moraju se postaviti na su-
protne zidove.

Materijali za spajanje i krovni
terminal:

¢ Centrotherm

¢ Cox Geelen

¢ Muelink & Grol
¢ Natalini

* Poujoulat

¢ Ubbink

(1) Materijal mora ispunjavati zahtjeve o svojstvima materijala iz odgovarajué¢eg poglavlja.

18
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Tabl.10  Vrsta priklju¢ka dimnih plinova: Cgz(x)

4 Priprema instalacije

Princip

Opis

Dopusteni proizvodaci”

Tu vrstu jedinice proizvodac isporucuje bez sustava dovoda zra-
ka i sustava dimnih plinova.

Prilikom odabira materijala vo-
dite raCuna da:

¢ Kondenzirana voda mora po-
novno utjecati u bojler.

* Materijal mora biti otporan na
temperaturu dimnih plinova
ovog bojlera.

¢ Maksimalna dopustena recir-
kulacija od 10 %.

* Dovod zraka i izlaz dimnih
plinova moraju se postaviti
na suprotne zidove.

* Maksimalna dopustena razli-
ka u tlaku izmedu dovoda
zraka i izlaza dimnih plinova
iznosu -200 Pa (uklju€ujuci
tlak vjetra od -100 Pa).

(1) Materijal mora ispunjavati zahtjeve o svojstvima materijala iz odgovarajuéeg poglavlja.

Tabl.11  Vrsta prikljucka dimnih plinova: Cg3(x)
Princip™" Opis Dopusteni proizvodaci®
1 Zabrtvljena verzija za prostoriju Materijali za spajanje i krovni
A0 * Dovod zraka i ispust dimnih plinova u dimovodnom kanalu ili s terminal:

AD-3000931-01

cjevovodima:

- Koncentri¢no.

- dovod zraka iz postojeceg voda.

- Dimni se plinovi ispustaju kroz krov.

- Otvor ulaza za dovod zraka u istom je podrucje tlaka kao i
ispust.

¢ Centrotherm

¢ Cox Geelen

¢ Muelink & Grol
¢ Natalini

e Poujoulat

¢ Ubbink

(1) U tablici potrazite zahtjeve za dimovodni kanal ili cjevovod.
(2) Materijal mora ispunjavati zahtjeve o svojstvima materijala iz odgovarajuéeg poglavlja.

Tabl.12  Minimalne dimenzije dimovodnog kanala ili cjevovoda Cg3x)

Verzija (D) Bez dovoda zraka S dovodom zraka

Kruta 80 mm @130 mm 0130 x 130 mm & 140 mm 0130 x 130 mm
Kruta 100 mm @ 160 mm 0160 x 160 mm @170 mm 0 160 x 160 mm
Kruta 150 mm @200 mm 0200 x 200 mm @220 mm 0220 x 220 mm
Koncentri¢na 80/125 mm @ 145 mm 0145 x 145 mm @ 145 mm 0 145 x 145 mm
Koncentri¢na 100/150 mm @170 mm 0170 x 170 mm @170 mm 0170 x 170 mm
Koncentri¢na 150/200 mm @270 mm 0270 x 270 mm - -
SI.5 Minimalne dimenzije dimovodnog .

kanala ili cjevovoda Cggx) i Vazno

7730860 - v.01 - 01072019

lokalnih propisa.

Vazno

ie

AD-3000330-03

Dimovodni kanal mora ispunjavati zahtjeve gustoée zraka vazecih

* Dimovodne kanale uvijek potpuno ocistite kada upotrebljavate
oblozene cijevi i/ili priklju¢ak za dovod zraka.
¢ Mora postojati moguénost pregleda oblozenog voda.

19



4 Priprema instalacije

SI.6 Uzorak vezice

EN 14471 -T120 P1 W 1 O50 LI E UO

L,

-

Lol Vs
NS
17

EN 1856-1 - T120 P1 W VxL40045 G(xx)

4.7.2 Materijal

Upotrijebite vezicu na materijalu izlaza dimnih plinova da biste provjerili je
li prikladan za upotrebu na ovom uredaju.

1 EN 14471 od EN 1856-1: Materijal je CE odobren prema ovoj
normi. Za plastiku to je EN 14471, za aluminij i nehrdajuéi ¢elik to
je EN 1856-1.

2 T120 : Klasa temperature materijala je T120. Dopustena je i visa
klasa, ali ne i niza.

3 P1: Materijal ulazi u klasu tlaka P1. Dopustena je i H1.

4 W: Materijal je prikladan za ispustanje vode kondenzacije
(W="wet’). D nije dopusten (D="dry’).

5 E : Materijal ulazi u klasu otpornosti na pozar E. Dopustene su
klasa A i D, klasa F nije dopustena. Odnosi se samo na plastiku.

Upozorenje

* Spojevi i nacin priklju€ivanja mogu se razlikovati ovisno o

AD-3001120-01 proizvodacu. Nije dozvoljeno kombiniranje cijevi, spojeva i
nacina prikljucivanja razli¢itih proizvodaca. Ovo se odnosi i na
koncentri¢ne krovne sklopove i zajednicke kanale.

¢ Upotrijebljeni materijali moraju biti u skladu s vazec¢im propisima
i normama.
* Obratite nam se ako bismo vam dali savjete o upotrebi
materijala za fleksibilni izlaz dimnih plinova.
Tabl.13 Pregled svojstva materijala
Verzija I1zlaz dimnih plinova Dovod zraka
Materijal Svojstva materijala Materijal Svojstva materijala
Jedan zid, kruti * Plastika(” ¢ S oznakom CE * Plastika * S oznakom CE
* Nehrdajuéi ¢e- | ¢ Klasa temperature T120 ili vi- | « Nehrdajuci Celik | « Klasa tlaka P1 ili H1
lik® Sa  Aluminij ¢ Klasa otpornosti na pozar E ili
* Debela stjenka, | ¢ Klasa kondenzacije W (vlaz- bolja®
aluminijska® no)

bolja®

Klasa tlaka P1 ili H1
Klasa otpornosti na pozar E ili

(1) uskladu s EN 14471
(2) uskladus EN 1856
(3) uskladus EN 13501-1

SI.7 Dimenzije koncentrinog spoja
1 L
[ ]
By
od,
oD,
AD-3000962-01
20

4.7.3 Dimenzije cijevi izlaza dimnih plinova

Upozorenje
Cijevi spojene na adapter dimnih plinova moraju zadovoljavati
sljedec¢e zahtjeve po pitanju dimenzija.

d¢ Vanjske dimenzije cijevi izlaza dimnih plinova

D1 Vanjske dimenzije cijevi dovoda zraka

L4y Razlika u duljini izmedu cijevi izlaza dimnih plinova i cijevi dovoda
zraka

Tabl.14 Dimenzije cijevi

d4 (min. — maks.) | D4 (min. — maks.) |L{® (min. -
maks.)

80/125mm |79,3-80,3 mm 124 -1255mm |0-15mm

100/150 mm |99,3-100,3 mm |[149-151 mm 0-15mm

(1) Skratite unutarnju cijev ako je prevelika razlika u duljini.
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4 Priprema instalacije

4.7.4 Duljina cijevi za zrak i dimne plinove

Maksimalna duljina izlaza dimnih plinova i kanala za dovod zraka varira
ovisno o vrsti uredaja; tocne duljine potrazite u odgovaraju¢em poglavlju.

. | Vazno
1

¢ Prilikom upotrebe koljena maksimalna duljina dimnjaka (L) mora
se skratiti prema tablici smanjenja.

¢ Upotrebljavajte odobrene prijelaze za prilagodbu na drugi
promjer

¢ Bojler se moze upotrebljavati i s veéim duljinama dimnjaka i
vecéim promjerima od onih navedenih u tablicama. Obratite nam
se kako biste dobili vise informacija.

m  Ventilirani model za prostoriju(Ba3, B2sp, B3s)

SI1.8 Ventilirana verzija za prostoriju L Duljina kanala izlaza dimnih plinova do krovnog sklopa
T PrikljuCivanje izlaza dimnih plinova
T Prikljucivanje dovoda zraka
Kod ventilirane verzije za prostoriju otvor dovoda zraka ostaje otvoren, a

samo je otvor dimnih plinova spojen. To ¢e omoguciti da bojler dobiva
potreban zrak sagorijevanja izravno iz podrucja postavljanja.

Oprez

* Otvori dovoda zraka mora ostati otvoren.
¢ Podrucje postavljanja mora biti opremljeno potrebnim otvorima
dovoda zraka. Ti se otvori ne smiju zaprijeciti ili zatvoriti.

AD-0000028-02

Tabl.15 Maksimalna duljina (L)

Promjer(" 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 130 mm

Quinta Ace 45 29m 40m 40 m® 40 m®" 40 m®

Quinta Ace 55 16 m 26m 39m 40 m™ 40 m®

Quinta Ace 65 11m 17 m 26m 40 m 40 m™M

Quinta Ace 90 10m 16 m 24 m 40 m 40 m™

Quinta Ace 115 8m 13m 19m 38m 40 m™M
(1) Uz zadrzavanje maksimalne duljine dimnjaka moze se upotrijebiti dodatnih 5 koljena od 90° ili 10 koljena od 45°.

®  Zabrtvljeni model za prostoriju (C13(x), Ca3(x), Ce3(x)» Ca3(x))

SI1.9 Zabrtvljena verzija za prostoriju T PrikljuCivanje izlaza dimnih plinova

(koncentrina) T Prikljugivanje dovoda zraka
Na verziji zabrtvljenoj za prostoriju, izlaz dimnih plinova i otvori dovoda
zraka spojeni su (koncentri¢no).

Tabl.16 Maksimalna duljina dimnjaka (L)

Promjer®" 80/125 mm 100/150 mm

Quinta Ace 45 18 m 20 m™

Quinta Ace 55 8m 20 m™

Quinta Ace 65 4m 18 m

Quinta Ace 90 4m 17 m
AD-0000029-02 Quinta Ace 115 - 13 m

(1) Uz zadrzavanje maksimalne duljine dimnjaka moze se upotrijebiti dodatnih
5 koljena od 90° ili 10 koljena od 45°.
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m  Prikljuivanje u podruéjima razliitog tlaka (Cs3)

SI.10 Razli¢ita podrucja tlaka L Provjera izlaza dimnih plinova i cijevi dovoda zraka
T Priklju€ivanje izlaza dimnih plinova
T Priklju¢ivanje dovoda zraka

Za ovaj prikljucak treba postaviti adapter za dimne plinove 80/80 ili
100/100 mm (dodatni pribor).

Dovod zraka sagorijevanja i ispustanje dimnih plinova moguce je u
razli¢itim podrucjima tlaka i sustavima polu CLV, osim u obalnim
podrucjima. Maksimalna dozvoljena razlika u visini izmedu dovoda zraka
sagorijevanja i izlaza dimnih plinova iznosi 36 m.

AD-0000030-02

Tabl.17 Maksimalna duljina (L)

Promijert" 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 130 mm
Quinta Ace 45 16 m 28 m 40 m 40 m® 40 m™
Quinta Ace 55 9m 17 m 27m 40 m 40 m™M
Quinta Ace 65 5m 10m 16 m 34 m 40 m™
Quinta Ace 90 - - 17m 37m 40 m™
Quinta Ace 115 - - 14 m 31m 40 m™

(1) Uz zadrzavanje maksimalne duljine dimnjaka moze se upotrijebiti dodatnih 5 koljena od 90° ili 10 koljena od 45°.

m Tablica smanjenja

Tabl.18 Smanjenje duljine cijevi za svaki upotrijebljeni element

(paralelno)
Promier 80 mm 100 mm
koljeno pod 45° 1,2m 1,4 m
koljeno pod 90° 4,0m 49m

Tabl.19 Smanjenje duljine cijevi za svaki upotrijebljeni element

(koncentri¢no)
Promijer 80/125 mm 100/150 mm
koljeno pod 45° 1,0m 1,0m
koljeno pod 90° 2,0m 2,0m

475 Dodatne smijernice
m Instalacija

* U uputama proizvodaca odgovarajuceg materijala potrazite nacin
postavljanja izlaza dimnih plinova i materijala za dovod zraka. Nakon
postavljanja provjerite barem zategnutost izlaza svih dimnih plinova i
dijelova za dovod zraka.

Upozorenje

Ako izlaz dimnih plinova i materijali za dovod zraka nisu
postavljeni u skladu s uputama (npr. nisu nepropusni, nisu
pravilno zategnuti), to moze dovesti do opasnih situacija i/ili
tjelesnih ozljeda.
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4.8 Kvaliteta vode i obrada vode

4.9 Primjena obrade topline

410 Povecavanje zadane postavke AT

7730860 - v.01 - 01072019

4 Priprema instalacije

* Provjerite da je cijev izlaza dimnih plinova prema bojleru dovoljno
nagnuta (najmanje 50 mm po metru) i da postoji dovoljno velik kolektor
kondenzata i praznjenja (najmanje 1 m prije izlaza bojlera).
Upotrijebljena koljena moraju biti ve¢a od 90° kako bi se zajamc¢io nagib
i dobro brtvljenje na rubnim prstenima.

m  Kondenzacija

e Izravno priklju€ivanje izlaza dimnih plinova na strukturne cijevi nije
dozvoljeno zbog kondenzacije.

* Ako se kondenzat iz dijela plastic¢ne cijevi ili cijevi od nehrdajuceg Celika
vraca natrag prema aluminijskom djelu izlaza dimnih plinova, taj se
kondenzat mora ispustati kroz kolektor prije no $to dode do aluminija.

* Novougradene aluminijske cijevi za dimne plinove vecih duzina mogu
stvarati relativno vece koli¢ine korozivnih proizvoda. U tom slu€aju
CeSc¢e provjeravajte i Cistite sifon.

Vazno
Obratite nam se kako biste dobili viSe informacija.

[

Kvaliteta vode CG mora biti u skladu s odredenim grani¢nim vrijednostima
koje se mogu pronaci u nasim Uputama o kvaliteti vode. Uvijek se morate
pridrzavati smjernica u ovim uputama.

U vecini sluCajeva bojler i sustav centralnog grijanja mogu se puniti
obiénom vodom iz slavine pa obrada vode nije potrebna.

U primjenama obrade topline (primjerice pasterizacija, susenje i postupak
pranja), bojler se upotrebljava u industrijske svrhe, a ne za centralno
grijanje. Uz obradu topline, mora se zajamciti nazivni polaz (pri AT 20 °C)
u primarnom krugu CG. Polaz u sekundarnom krugu moze varirati.

Da bi se to osiguralo, senzor brzine polaza koji iskljuuje bojler kada polaz
pada ispod propisane razine (primjerice zbog neispravne crpke).

. | Vazno
1 Vijek upotrebe bojlera moze se skratiti ako se upotrebljava za
obradu topline.
Za viSe informacija pogledajte
g Postavka za primjenu obrade toplinom, stranica 62

U nekim slu€ajevima postavku standardnog AT bojlera trebat ¢e povecati,
primjerice kod sustava s:

e podnim grijanjem

* grijanjem zraka

* grijanjem preko toplane

e grijanjem preko toplinske crpke.

. | Vazno
1 Uvijek morate osigurati minimalnu cirkulaciju, pomocu
premoscenja ili razdjelnika za manji gubitak, da bi se sprijecilo
iskljuCivanje bojlera.
Za vise informacija pogledajte
iy Promjena zadane postavke AT, stranica 62
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4 Priprema instalacije

4.11 Primjeri instalacije

Tabl.20 Objasnjenje simbola u grafickom prikazu protoka hidraulike

4111

Upotrijebljeni simboli

Simbol

Objasnjenje

Povratna cijev

Cijev protoka

Mijesajucéi ventil

Crpka

Sanitarna topla voda

Izrada kontakta

Senzor vanjske temperature

Senzor

Sigurnosni termostat

Sobni termostat

Plocasti izmjenjivac topline

Sigurnosna skupina

==
j:t Razdjelnik za maniji gubitak
Trenutacni bojler
VA Priklju¢ak primarnog kruga grijanja
I

Solarni kolektor

Spremnik za pohranjivanje sanitarne tople vode

Anoda od titana”

Elektricni grijac

24

7730860 - v.01 - 01072019



4 Priprema instalacije

Simbol Objasnjenje

Tus

@ Podrucje grijanja

Podno grijanje

é Kolektor podnog grijanja

Grija¢ toplog zraka

(B

b O Bazen

) Postavljena u spremnik za pohranjivanje sanitarne tople vode.

7730860 - v.01 - 01072019
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4 Priprema instalacije

4.11.2  Primjer prikljuivanja 4
SI.11 1 bojler + 1 izravno podrucje + 1 podrucje mijeSanja + podrucje tople sanitarne vode (PTV)
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AD-4100139-01
A Bojler C Podrucje mijeSanja — CircB1 (podno grijanje)
B Izravno podrucje — CircA1 D Podrucje PTV - PTVA (slojeviti grija¢ — 2 senzora)
. | Vazno
1| zatu je konfiguraciju dodatna tiskana plocica (dodatna oprema AD249) postavljena na prikljuc¢ak X8 i tiskanu

ploCicu SCB-10.
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4 Priprema instalacije

Tabl.21 g Uklj > = > Postavljanje instalacije > SCB-10 > DHWA > Parametri, brojadi i signali > Parametri

Kod Tekst prikaza Opis Raspon Postavka

CP022 Funkcija podrucja Rad podrucja 0 = Onemoguci 10
1 =lzravno
2 = Krug mijeSanja
3 = Bazen
4 = Visoka temperatura
5 = Konvekt ventilator
6 = Spremnik DHW
7 = Elektricna PTV
8 = Program vremena
9 = ObradaTopline
10 = Slojevita PTV
11 = Unut. spremnik PTV
31=
VANJSKAPosSvVodPTV

Tabl.22  sUklj > = > Postavljanje instalacije > SCB-10 > AUX > Parametri, brojadi i signali > Parametri

Kod Tekst prikaza Opis Raspon Postavka

CP024 Funkcija podrucja Rad podrucja 0 = Onemoguci 8
1 =lzravno
2 = Krug mijesanja
3 = Bazen
4 = Visoka temperatura
5 = Konvekt ventilator
6 = Spremnik DHW
7 = Elektricna PTV
8 = Program vremena
9 = ObradaTopline
10 = Slojevita PTV
11 = Unut. spremnik PTV
31 =
VANJSKAPosSvVodPTV
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4 Priprema instalacije

4.11.3  Primjer prikljuivanja 6

Sl.12 1 bojler + 1 podrucje mijeSanja + 1 izravno podrucje + podrucje bazena + podrucje tople sanitarne vode (PTV)
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AD-4100141-01
A Bojler D Izravno podrucje — CircC1 (bazen)
B Podruc¢je mijeSanja — CircB1 (podno grijanje) E Plocasti izmjenjivac
C lzravno podrucje — CircA1 (konvektorski ventilator) F Podrucje PTV — PTVA (slojeviti grija¢ — 2 senzora)
. | Vazno
1| zatu je konfiguraciju dodatna tiskana plocica (dodatna oprema AD249) postavljena na prikljuc¢ak X8 i tiskanu

ploCicu SCB-10.
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4 Priprema instalacije

Tabl.23  stUKIj > == > Postavljanje instalacije > SCB-10 > CIRCA1> Parametri, brojadi i signali > Parametri
Kod Tekst prikaza Opis Raspon Postavka
CP020 Funkcija podrucja Rad podrucja 0 = Onemoguci 5
1 =lzravno
2 = Krug mijeSanja
3 = Bazen
4 = Visoka temperatura
5 = Konvekt ventilator
6 = Spremnik DHW
7 = Elektricna PTV
8 = Program vremena
9 = ObradaTopline
10 = Slojevita PTV
11 = Unut. spremnik PTV
31=
VANJSKAPosSvVodPTV
Tabl.24  stUklj > = > Postavljanje instalacije > SCB-10 > CIRCC1 > Parametri, brojadi i signali > Parametri
Kod Tekst prikaza Opis Raspon Postavka
CP023 Funkcija podrucja Rad podrucja 0 = Onemogucdi 3
1 =lzravno
2 = Krug mijesanja
3 = Bazen
4 = Visoka temperatura
5 = Konvekt ventilator
6 = Spremnik DHW
7 = Elektricna PTV
8 = Program vremena
9 = ObradaTopline
10 = Slojevita PTV
11 = Unut. spremnik PTV
31 =
VANJSKAPosSvVodPTV
Tabl.25  stUklj > == > Postavljanje instalacije > SCB-10 > DHWA > Parametri, brojadi i signali > Parametri
Kod Tekst prikaza Opis Raspon Postavka
CP022 Funkcija podrucja Rad podrucja 0 = Onemogucdi 10
1 =lzravno
2 = Krug mije$anja
3 = Bazen
4 = Visoka temperatura
5 = Konvekt ventilator
6 = Spremnik DHW
7 = Elektricna PTV
8 = Program vremena
9 = ObradaTopline
10 = Slojevita PTV
11 = Unut. spremnik PTV
31=
VANJSKAPosSvVodPTV
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4 Priprema instalacije

Tabl.26 g Uklj > = > Postavljanje instalacije > SCB-10 > AUX > Parametri, brojadi i signali > Parametri
Kod Tekst prikaza Opis Raspon Postavka
CP024 Funkcija podrucja Rad podrucja 0 = Onemoguci 8

1 =lzravno

2 = Krug mije$anja

3 = Bazen

4 = Visoka temperatura

5 = Konvekt ventilator

6 = Spremnik DHW

7 = Elektricna PTV

8 = Program vremena

9 = ObradaTopline

10 = Slojevita PTV

11 = Unut. spremnik PTV
31=
VANJSKAPosSvVodPTV

30
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4.11.4

S1.13

Primjer priklju€ivanja 16

4 Priprema instalacije

2 kaskodno spojena bojlera + razdjelnik za manji gubitak + 3 mijeSaju¢a podrucja + podrucje sanitarne tople vode
(PTV)
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Hidrauli¢ka skretnica

Podrucje mijeSanja — CircA1

Podrucje mijeSanja — CircB1

Podrucje mijesanja — CircC1

Podrucje tople sanitarne vode — DHWA (slojeviti
grijaC — 2 senzora)

@mMmMOUOW>
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A-B

AD-4100146-01

S-BUS kabel (isporucuje se s 2 otpornika, jednim na

prikljuc¢ku X5 na SCB-10 i jednim na prikljucku X4 na
tiskanoj plocici GTW-25 s bojlera B)

Priklju¢ak crpke putem kabela X81 i X112, dostupno

u instrumentnom kucistu bojlera A

Priklju¢ak crpke putem kabela X81 i X112, dostupno

u instrumentnom kucistu bojlera B
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4 Priprema instalacije

Vazno
Za tu je konfiguraciju dodatna tiskana plocica (dodatna oprema AD249) postavljena na priklju¢ak X8 tiskane

plocice SCB-10.

Tabl.27 Postavljanje instalacije > SCB-10 > CIRCA1 > Parametri, brojaci i signali > Parametri

Kod Tekst prikaza Opis Raspon Postavka
CP000 ZadvriMakTprotokaPod Podrucje zadane vrijednosti maksimalne |7 °C — 100 °C 50
temperature protoka
CPO10 Zadvrij Tprotoka pod Podr. zad. vrijed. temp. protoka, 7°C-100°C 40
upotrebljava se kada je podr. post. na
fiksnu zad. vrij. protoka.
CP020 Funkcija podrucja Rad podrucja 0 = Onemogucdi 2
1 =lzravno
2 = Krug mijesanja
3 =Bazen
4 = Visoka temperatura
5 = Konvekt ventilator
6 = Spremnik DHW
7 = Elektricna PTV
8 = Program vremena
9 = ObradaTopline
10 = Slojevita PTV
11 = Unut. spremnik PTV
31=
VANJSKAPosSvVodPTV
CP230 Kriv grijanja podr Gradijens temperature krivulje grijanja 0-4 0,7
podrucja
Tabl.28 Postavljanje instalacije > SCB-10 > DHWA > Parametri, brojaci i signali > Parametri
Kod Tekst prikaza Opis Raspon Postavka
CP022 Funkcija podrucja Rad podrucja 0 = Onemoguci 10
1 =lzravno
2 = Krug mijeSanja
3 =Bazen
4 = Visoka temperatura
5 = Konvekt ventilator
6 = Spremnik DHW
7 = Elektricna PTV
8 = Program vremena
9 = ObradaTopline
10 = Slojevita PTV
11 = Unut. spremnik PTV
31=
VANJSKAPosSvWodPTV
Tabl.29 Postavljanje instalacije > SCB-10 > AUX > Parametri, brojaci i signali > Parametri
Kod Tekst prikaza Opis Raspon Postavka
CP024 Funkcija podrucja Rad podrucja 0 = Onemogucdi 8
1 =lzravno
2 = Krug mijeSanja
3 =Bazen
4 = Visoka temperatura
5 = Konvekt ventilator
6 = Spremnik DHW
7 = Elektricna PTV
8 = Program vremena
9 = ObradaTopline
10 = Slojevita PTV
11 = Unut. spremnik PTV
31=
VANJSKAPosSvVodPTV
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4 Priprema instalacije

Tabl.30 Postavljanje instalacije > SCB-10 > Upravlj ser vezom B > Parametri, brojaci i signali > Parametri

Kod Tekst prikaza Opis Raspon Postavka
APO083 Omogu¢ glav funkcije Omogucavanje glavne funkcije ovog 0=Ne 1
uredaja na S-sabirnici za upravljanje 1=Da
sustavom
Tabl.31 Postavljanje instalacije > SCB-10 > Analogni ulaz > Parametri, brojaci i signali > Unapr. parametri
Kod Tekst prikaza Opis Raspon Postavka
EPO036 Konfig senzora ulaz Postavlja opcenitu konfiguraciju 0 = Onemoguceno 2
ulazamog senzora 1 = Spremnik DHW
2 =Vrh spremnika PTV
3 = Senzor akum spremn
4 =Vrh akum spremnika
5 = Sustav (kaskada)
EPO037 Konfig senzora ulaz Postavlja opcenitu konfiguraciju 0 = Onemoguceno 3
ulazamog senzora 1 = Spremnik DHW
2 =Vrh spremnika PTV
3 = Senzor akum spremn
4 =Vrh akum spremnika
5 = Sustav (kaskada)

7730860 - v.01 - 01072019
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5 Instalacija

5 Instalacija

5.1 Namijestanje bojlera

Sl.14 Postavljanje bojlera Nosac€ za postavljanje na straznjem dijelu ku¢iSta moze se upotrijebiti za
postavljanje bojlera izravno na ovjesni nosac.

Bojler se isporucuje s uzrokom za postavljanje.

1. Uzorak za postavljanje bojlera postavite na zid pomocu ljepljive trake.

Upozorenje

- Libelom provjerite je li uzorak za postavljanje visi savr§eno
vodoravno.

- Bojler zastitite od praSine gradevine i prekrijte prikljuéne tocke
izlaza dimnih plinova i dovoda zraka. Taj pokrov skinite samo za
sastavljanje odgovarajucih prikljucaka.

2. Probusite 2 rupe od @ 10 mm.

Vazno

Dodatne rupe za pri¢vrScivanje namijenjene su za upotrebu u
slu€aju da jedan od dviju rupa nije prikladna za pravilno
priévrscenje Cepa.

=0

3. Postavite tiple @ 10 mm.

4. Skinite uzorak za postavljanje.

5. Pricvrstite ovjesni nosac na zid pomocu isporucenih vijaka @ 10 mm.
6. Postavite bojler na ovjesni nosac.

AD-0000018-02

5.2 Ispiranje sustava

Prije no $to se novi bojler centralnog grijanja moze spojiti na postojedi ili
novi sustav, cijeli sustav treba potpuno ocistiti i isprati. Taj je korak
apsolutno klju¢an. Ispiranje pomaze u uklanjanju ostataka iz postupka
postavljanja (ostatci varenja, proizvodi za priévrSéivanje itd.) i nakupljene
prljavstine (mulj, blato itd.)

Vazno

[

¢ Sustav isperite koli¢inom vode koja iznosi najmanje tri
zapremnine sustava.

« Cijevi sanitarne vode isperite koli¢inom vode koja je najmanje
20 zapremnina cijevi.
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5.3 Priklju€ivanje sustava grijanja

SI.15 Priklju€ivanje polaza i povrata CG 1

5 Instalacija

. Uklonite poklopac za zastitu od prasSine s priklju¢ka polaza centralnog

grijanja > 0D na dnu bojlera.

. Postavite izlaznu cijev za vodu centralnog grijanja na priklju¢ak polaza

centralnog grijanja.

. Uklonite poklopac za zastitu od prasSine s prikljuCka povrata centralnog

grijanja Dy na dnu bojlera.

. Postavite ulaznu cijev za vodu centralnog grijanja na priklju¢ak

povrata centralnog grijanja.

. Postavite crpku na povratnu cijev centralnog grijanja.

m

Za vise informacija pogledajte
PrikljuCivanje crpke PWM, stranica 45

AD-4100110-01

Prikljucivanje standardne crpke, stranica 44

5.4 Priklju€ivanje cijevi za ispustanje kondenzata

SI.16 Priklju€ivanje cijevi za ispustanje 1
kondenzata

N

AD-0000024-02

7730860 - v.01-01072019

. Postavite plasti¢énu odvodnu cijev @ 32 mm ili Siru koja zavrSava u

odvodu.

. Savitljivo odvodno crijevo kondenzata umetnite u cijev.
. U odvodnu cijev postavite vodeni zatvarac¢ ili sifon.
. Postavite sifon.
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5 Instalacija

5.5 Prikljucak plina

SI.17  Prikljucivanje plinske cijevi 1. Uklonite poklopac za zastitu od pradine s dovodne plinske cijevi &5’
na dnu bojlera.

2. Postavite dovodnu plinsku cijev.

3. Na tu cijev postavite plinsku slavinu, to¢no ispod bojlera (unutar 1
metra).

4. Umetnite plinsku cijev u plinsku slavinu.

Vazno
Plinska slavina uvijek mora biti dostupna

[

AD-0000025-02

5.6 Prikljuéci dovoda zrakalizlaza dimnih plinova
5.6.1 Priklju€ivanje izlaza dimnih plinova i dovoda zraka

S1.18 PrikljuCivanje izlaza dimnih plinova i S Dubina umetanja 25 mm
dovoda zraka
1. Spojite cijev izlaza dimnih plinova i cijev dovoda zraka na bojler.
l = 2. Postavite dodatne cijevi izlaza dimnih plinova i cijevi za dovod zraka
)

prema uputama proizvodaca.

J

280/125 mm \ \ Oprez

2100/150 mm  F o - Cijevi se ne smiju oslanjati na bojler.

- Vodoravne dijelove postavite tako da su nagnuti prema bojleru s
gradijensom od 50 mm po metru.

AD-0000034-01

5.7 Elektriéni prikljucci

571 Upravljacka jedinice

SI.19 CU-GHO08 U tablici su navedene vazne vrijednosti priklju€ivanja za upravljacku
jedinicu.

Tabl.32 Vrijednosti prikljuCivanja za upravljacku jedinicu

Napon napajanja 230 VAC/50 Hz
Vrijednost glavnog osiguraca F1 (230 VAC) 2,5AT
Ventilator 230 VAC

e

AD-3001374-01
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S1.20 Pristup kuc¢istu instrumenata

AD-3001411-01

AD-3001412-01

Sl.22

AD-3001414-01
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5 Instalacija

Opasnost od elektricnog udara
Sljededi sastavni dijelovi bojlera priklju€eni su na napajanje od
230 V:

* Elektricni priklju¢ak na cirkulacijsku crpku.

e Elektri¢ni prikljucak na sklop plinske kombinacije.
Elektricni priklju¢ak na ventilator.

¢ Upravljacka jedinica.

* Transformator paljenja.

¢ Kabelski priklju¢ak napajanja.

Bojler je opremljen trozilnim strujnim utikac¢em (duljina voda 1,5 m) i
namijenjen je za 230 VAC/50 Hz sa sustavom faze/nule/mase. Bojler nije
osjetljiv na fazu. Kabel napajanja prikljucen je na priklju¢ak X1. Rezervni
osigura¢ moze se nalaziti u kucistu upravljacke jedinice.

ﬁ Oprez

¢ Uvijek naruCujte zamjenski glavni vod iz Remeha. Kabel za
napajanje smije zamijeniti samo Remeha ili instalater s
certifikatom tvrtke Remeha .

¢ Utikac bojlera uvijek mora biti lako dostupan.

Bojler ima nekoliko moguc¢nosti upravljanja, zastite i priklju€ivanja za
regulaciju. Standardna tiskana plocica moze se prosSiriti s dodatnim
tiskanim ploCicama.

5.7.2 Pristup kuéistu instrumenata

U kuciste instrumenata postavljen je:
 standardna tiskana plo¢icaCB-03 s prikljuckom X3.

1. Dva vijka smjestena ispod prednjeg kucista odvijte za Cetvrtinu
okretaja i skinite prednje kuciste.

2. Malo pritisnite kopCe na stranama kucista instrumenata prema unutra.

3. Kuciste instrumenta nagnite prema naprijed.

4. Malo pritisnite kop€e na strani poklopca kucista instrumenata prema
unutra.

5. Otvorite poklopac kucista instrumenata.
= Sada je dostupan priklju¢ak X3 na tiskanoj plocici CB-03.

6. Provedite odgovarajuci prikljucni kabel(e) kroz jednu ili viSe okruglih
vlaknastih podlo$ki na donjoj ploCi bojlera.
7. Odgovarajuci prikljuéni kabel(e) provedite kroz kuciste instrumenta
preko isporuc¢ene vodilice kabela.
8. Odspojite spojnicu(e) za otpustanje i ispod provedite kabel(e).
9. Kabele spojite na pripadajuce terminale na prikljucku.
10. Kop¢u spojnice za rastereéenje Cvrsto pritisnite u mjestu.
11. Zatvorite kuciste instrumenta.
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5 Instalacija

SI.23
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Priklju€ci na spojnoj tiskanoj plocici
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AD-3001367-01

Spajanje modulacijskog termostata

AD-3000968-02

Spajanje termostata za uklju€ivanje/
iskljuCivanje

AD-3000969-02

5.7.3 Moguénosti priklju€ivanja za standardnu tiskanu plo€icu -
CB-03

Bojler je opremljen spojnom tiskanom plo¢icom na koju se mogu spojiti
razliciti termostati i regulatori.

R-Bus Priklju¢ak sobne jedinice (termostat)
BL Blokiranje ulaza
RL Otpustanja ulaza
Tout Priklju¢ak vanjskog senzora
Tdhw Priklju¢ak senzora PTV

Ako je bojler opremljen sa SCB-10, tada vanjski senzor (Tout) i senzor
grijaca (Tdhw) treba prikljuciti na SCB-10.

m  Prikljuivanje modulacijskog termostata prostorije

Bojler je standardno opremljen prikljuckom R-Bus, a ne priklju¢kom OT.
Prikljucak R-Bus podrzava sljedece vrste:

* R-Bus termostat (primjerice eTwist)

* OpenTherm termostat (primjerice iSense)
¢ OpenTherm Smart Power termostat

« Termostat za uklju€ivanje/iskljugivanje

Softver prepoznaje vrstu priklju¢enog termostata.

Tm Modulacijski termostat

1. U slucaju da je opremljen sobnim termostatom: termostat postavite u
referentnoj prostoriji.

2. Spojite dvozilni kabel modulacijskog termostata (Tm) na terminale R-
Bus prikljucka. Nije bitno koja se Zica spaja na koju stezaljku kabela.

B Spajanje termostata za ukljucivanje/isklju€ivanje
Na bojler se moze spojiti dvozilni termostat za ukljucivanje/iskljucivanje
sobnog termostata.

Tk Termostat za ukljucivanje/iskljuCivanje

1. Termostat postavite u referentnu prostoriju.
2. Spojite dvozilni kabel modulacijskog termostata (Tk) na terminale R-
Bus prikljucka. Nije bitno koja se Zica spaja na koju stezaljku kabela.

m Zastita od smrzavanja s termostatom za ukljuéivanje/
iskljuCivanje

Kada se upotrebljava termostat za ukljuCivanje/iskljucivanje, cijevi i

radijatori u prostorijama koje su osjetljive na hladno¢u mogu se zastititi

termostatom za zastitu od smrzavanja. Radijatorski ventil u prostoriji
osjetljivoj na hladno¢u mora biti otvoren.
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S1.26 PrikljuCivanje termostat za zastitu
od smrzavanja
R-Bus

Sis

Tk Tv

AD-3000970-02
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5 Instalacija

Tk Termostat za uklju€ivanje/isklju¢ivanje
Tv Termostat za zastitu od smrzavanja

1. Postavite termostat za zastitu od smrzavanja (Tv) u prostoriju
osjetljivu na hladnocu (npr. garazu).

2. Spojite termostat za zastitu od smrzavanja (Tv) paralelno s
termostatom za ukljucivanje/iskljucivanje (Tk) na terminale R-Bus
prikljucka.

Upozorenje

Ako se upotrebljava OpenTherm termostat (primjerice eTwist) ,
termostat za zastitu od smrzavanja ne moze se paralelno spojiti
na terminale R-Bus. U tom slu¢aju primijenite zastitu od
smrzavanja sustava centralnog grijanja u kombinaciji s vanjskim
senzorom.

m  Blokiranje ulaza

Bojler je opremljen blokadom ulaza. Kontakt bez potencijala moze se
spojiti na terminale prikljucka BL. Ako je kontakt otvoren, bojler ¢e se
blokirati.

Promijenite rad ulaza pomoc¢u parametra AP001. Ovaj parametar ima
sljedece 3 opcije konfiguracije:

* Kompletno blokiranje: nema zastite od smrzavanja s vanjskim senzorom
i nema zastite od smrzavanja bojlera (ne pokrece se crpka i ne pokrece
se plamenik)

¢ Djelomi¢no blokiranje: zastita od smrzavanja bojlera (crpka se pokrece
kada je temperatura izmjenjivaca topline < 6°C i plamenik se pokrece
kada je temperatura izmjenjivaca topline < 3°C)

* |skljuCivanje: nema zastite od smrzavanja s vanjskim senzorom i
djelomi¢na zastita od smrzavanja bojlera (crpka se pokreée kada je
temperatura izmjenjivaca topline < 6°C i plamenik se ne pokrece kada je
temperatura izmjenjivaca topline < 3°C).

Oprez
Prikladno je samo za kontakte bez potencijala.

Vazno
Najprije uklonite premoSc¢enje ako se taj ulaz upotrebljava.

=0

m  Otpustanja ulaza

Bojler je opremljen otpustanjem ulaza. Kontakt bez potencijala moze se
spojiti na terminale prikljucka RL.

* Ako se kontakt zatvori kada postoji zahtjev za toplinu, bojler ce se
odmah blokirati.

« Ako se taj kontakt zatvori kada nema zahtjeva za toplinu, bojler ¢e biti
blokiran nakon vremena ¢ekanja.

Promijenite vrijeme ¢ekanja ulaza pomocu parametra AP008.

Oprez
Prikladno je samo za kontakte bez potencijala.

m  Spajanje vanjskog senzora

Vanjski senzor moze se spojiti na priklju¢ak Tout. Ako je uredaj opremljen
termostatom za ukljucivanje/isklju€ivanje, bojler kontrolira temperaturu
pomocu zadane tocke s unutarnje krivulje grijanja. Upravljacki uredaj
OpenTherm takoder moZe upotrebljavati ovaj vanjski senzor. U tom
slu€aju, zeljena krivulja internog grijanja mora se postaviti na upravljatkom
uredaju.

Vazno
Na bojlerima s tiskanom plo¢icom SCB-10 vanijski je senzor
spojen na tiskanu ploc¢icu SCB-10.

[Ty

Postavite parametar AP056 na instaliranu vrstu vanjskog senzora.
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5 Instalacija

S1.29 Spajanje vanjskog senzora 1. Spojite utikac s vanjskog senzora na priklju¢ak Tout.
0l Za vise infi ij ledaijt
a viSe informacija pogledajte
Tout (a8 Postavljanje krivulje grijanja, stranica O
Sis

v

AD-3000973-02

m Zastita od smrzavanja u kombinaciji s vanjskim senzorom

Sustav centralnog grijanja moze se zastiti od smrzavanja u kombinaciji s
vanjskim senzorom. Radijatorski ventil u prostoriji osjetljivoj na hladnoc¢u
mora biti otvoren.

. | Vazno
1| Na bojlerima s tiskanom plo¢icom SCB-10 vanjski je senzor
spojen na tiskanu plo¢icu SCB-10.
S1.30 Spajanje vanjskog senzora 1. Spojite utikac€ s vanjskog senzora na priklju¢ak Tout.

0l Zastita od smrzavanja s vanjskim senzorom radi na sljedeéi nacin:

Tout « Ako je vanjska temperatura niza od -10 °C: zahtjev za toplinu Salje se s
bojlera i crpka pocinje raditi.

56 * Ako je vanjska temperatura visa od -10°C: nema zahtjeva za toplinu s
bojlera.

;i . | Vazno
AD-3000973-02 1 Prag vanjske temperature za zastitu od zamrzavanja moze se

promijenit pomoc¢u parametra AP080.

®m Prikljuivanje senzora/termostata spremnika

Senzor spremnika ili termostat moze se spojiti na terminale Tdhw
prikljucka. Mogu se upotrebljavati iskljucivo senzori NTC 10 kQ/25 °C.

. | Vazno
1| Na bojlerima s tiskanom plo¢icom SCB-10 senzor grijaca/
termostat mora biti spojen na tiskanu ploc¢icu SCB-10.
S1.31 PrikljuCivanje senzora/termostata 1. Spojite dvozilni kabel na terminale Tdhw prikljucka.
spremnika
B
Tdhw
9
AD-3000971-02
5.7.4 Pristup kuéistu za proSirenja
SI1.32 Pristup kucistu za proSirenja Ako na instrumentnom kucistu bojlera nema mjesta za ugradnju

(opcionalne) dodatne tiskane plocice, ugradite je u elektronicko kuciste za
proSirenja Ono je dostupno kao dodatna oprema.

1. Otkvacite poklopac kucista.
2. Skinite poklopac.
3. Ugradite tiskanu ploCicu prema isporu¢enim uputama.

U kuciste za prosirenja ugradeni su:

« tiskana plocica SCB-10.

AD-4000062-01
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5 Instalacija

5.7.5 Moguénosti priklju€ivanja za proSirene tiskane plocice -
SCB-10

Razli¢ita podrucja grijanja mogu se prikljuciti na tiskanu plo¢icu SCB-10.

 upravljanje s 2 (mijeSajuca) podrucja postavljena na priklju¢ak X15

e upravljanje tre¢im (mijeSaju¢im) podrucjem preko dodatne tiskane
plocice (= dodatna oprema) postavljene na priklju¢ak X8

* upravljanje jednim podrucjem tople sanitarne vode (PTV)

 kaskadni raspored (dodajte senzor na sustav senzora 1 ili 2)

. | Vazno

1 * Ako je bojler opremljen tiskanom plo¢icom SCB-10, tada je
automatski prepoznaje upravljacka jedinica bojlera.

* Prilikom uklanjanja te tiskane plocice upravljanja, za bojler ¢e se
prikazati kod pogreSke. Za sprjeCavanje te pogreSke
automatsko otkrivanje mora se provesti nakon uklanjanja ove
tiskane plocice.

S1.33 Tiskana ploc¢ica SCB-10
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AD-3001210-01

1 Senzor vanjske temperature 13 Senzor sanitarne tople vode
2 Moze se programirati iimaulaz 0-10V 14 Senzor polaza - krug C
3 Senzor sobne temperature — krug C 15 Senzor polaza - krug B
4 Senzor sobne temperature — krug B 16 Senzor polaza — krug A
5 Senzor sobne temperature — krug A 17 Anoda s narinutom strujom
6 Pumpa spremnika sanitarne tople vode 18 Priklju¢ci Mod-BUS
7 Ventil za mijeSanje - krug B 19 Kotac za kodiranje bira broj generatora u kaskadi na
8 Pumpa i sigurnosni termostat — krug B Mod-Bus
9 Ventil za mijeSanje — krug A 20 Priklju¢ak S-BUS
10 Pumpa i sigurnosni termostat — krug A 21 Priklju¢ak END za spajanje L-BUS
11 Senzor 1 sustava 22 Spoj L-BUSna upravljacku jedinicu (CU-GHO08)
12 Senzor 2 sustava 23 Prikljuc¢ak kabela S-BUS

m  Prikljuivanje mjeSajuéeg ventila

PrikljuCivanje ventila za mijeSanje (230 VAC) po podrucju (skupini).
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5 Instalacija

S1.34 Prikljucci mjeSajuceg ventila
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AD-4000123-01

AD-4000006-02

AD-4000004-02

Mijesajuci ventil prikljucuju se na sljedeci nacin:
Uzemljenje

Nula

Otvoreno

Zatvori

== Z I

m Povezivanje crpke sa zastitnim termostatom

Povezivanje crpke sa zastitnim termostatom, npr. za podno grijanje.
Maksimalna potro$nja struje crpke iznosi 300 VA.

Crpku i zastitni termostat prikljucite na sljedeci nacin:
Uzemljenje
Nula

Faza
TS zastitni termostat (uklonite premoscenje)

- Zi-

®m  Prikljuéivanje crpke tople sanitarne vode (PTV)

Priklju€ivanje crpke sanitarne tople vode (PTV). Maksimalna potrosnja
struje iznosi 300 VA.

Crpku prikljucite na sljedeci nacin:
L+ Uzemljenje
N Nula
L Faza

m  Spajanje vanjskog senzora

Vanjski senzor moze se prikljuciti na terminal Tout prikljucka. Ako je uredaj
opremljen termostatom za uklju€ivanjef/iskljucivanje, bojler kontrolira
temperaturu pomocu zadane tocke s unutarnje krivulje grijanja.

m  Priklju€ivanje telefonskog prikljucka

Telefonski priklju¢ak mozZe se upotrijebiti za spajanje daljinskog
upravljaca, analognog ulaza 0 —10 V ili kao izlaz stanja.

Signal 0 —10 V upravlja temperaturom protoka bojlera na linearni nacin. To
se upravljanje modulira ovisno o temperaturi protoka. |zlaz varira izmedu
minimalne i maksimalne vrijednosti ovisno o zadanoj vrijednosti
temperature protoka koju izracunava upravljacki ureda;j.

Telefonski priklju¢ak prikljucite na sljedec¢i nacin:

1+2 0-10V/stanje ulaza
3 +4 stanje izlaza
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Senzor tople sanitarne vode

Priklju¢ci kontaktnih senzora

S1.39 Priklju¢ci R-bus
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AD-4000003-01

AD-4000009-02

AD-4000007-02

AD-4000005-02

5 Instalacija

m  Spajanje sobnih termostata po podruéju

SCB-10 opremljen je s tri priklju¢ka R-Bus. Mogu se upotrebljavati za
spajanje sobnih termostata po zoni. Priklju¢ci R-bus su povezani na
posebne priklju¢ke drugog podruc¢ja na SCB-10.Priklju¢ci R-Bus
podrzavaju sljedece vrste:

* R-Bus termostat (primjerice eTwist)

« OpenTherm termostat (primjerice iSense)
¢ OpenTherm Smart Power termostat

» Termostat za ukljugivanje/iskljucivanje

Softver prepoznaje vrstu priklju¢enog termostata.

®m Prikljuivanje senzora tople sanitarne vode (DHW)

PrikljuCivanje senzora tople sanitarne vode (DHW) (NTC 10 k Ohm/25 °C).

m  Prikljuéivanje kontaktnih senzora temperature

Priklju€ivanje senzora sustava (NTC 10k Ohm/25 °C) za polaz sustava,
temperature DHW ili podrucja (skupine).

m  Prikljuivanje anode spremnika grijac¢a
Prikljucivanje anode TAS (Titan Active System) za spremnik.

Anodu prikljucite na sljedeci nacin:

+ Prikljucivanje na spremnik
- Priklju¢ivanje na anodu

43



5 Instalacija

Oprez
Ako spremnik nije opremljen anodom TAS, prikljucite anodu za
simulaciju (= dodatna oprema)

5.7.6 Priklju€ivanje standardne crpke

Crpka se mora prikljuciti na standardnu tiskanu ploCicu upravljanja. Da
biste to ucinili, napravite sljedece:

1. Prikljucite kabel napajanja X81 isporucen s bojlerom na crpku.

2. Skinite vlaknastu podlosku s otvora na sredini postolja bojlera.

3. Provedite kabel crpke X81 kroz postolje bojlera i otvor zatvorite tako
da pritegnete brtveni nastavak na kabelu.

4. Prikljucite kabel crpke X81 na kabel X81 koji vodi uzduz vodilice
kabela s lijeve strane kucista instrumenata

AD-4000093-01
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Sl.44 PrikljuCivanje kabela napajanja

7730860 - v.01 - 01072019

AD-4000094-01

5.7.

5 Instalacija

7 Priklju€ivanje crpke PWM

Energetski uc¢inkovita modulacijska crpka se mora prikljuciti na standardnu
tiskanu plocicu upravljanja. Da biste to ucinili, napravite sljedece:

. Prikljucite kabel napajanja i kabel za signal PWM na crpku.
. Skinite vlaknastu podlosku s otvora na sredini postolja bojlera.
. Provedite kabel napajanja crpke kroz postolje bojlera i otvor zatvorite

tako da pritegnete brtveni nastavak na kabelu.

. Provedite kabel PWM od crpke do jedne od vlaknastih podloski na

desnoj strani postolja bojlera.

. Prikljucite kabel napajanja crpke X81 na kabel X81 koji vodi uzduz

vodilice kabela s lijeve strane kucista instrumenata

. Prikljucite kabel PWM crpke X112 na kabel X112 koji vodi uzduz

vodilice kabela s desne strane kucista instrumenata

=N

Vazno
Razlicite postavke crpke mogu se prilagoditi pomoc¢u parametara

PP014, PP016, PP017 i PP018.
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6 Priprema pustanja u rad

6 Priprema pustanja u rad

6.1 Kontrolni popis prije pustanja u rad

6.1.1 Punjenje sifona

S1.45 Punjenje sifona

Opasnost
Sifon uvijek mora biti dovoljno napunjen vodom. Time se
sprje¢ava da plinovi udu u prostoriju.

. Uklonite sifon.
. Napunite sifon vodom.
. Postavite sifon.
= Provjerite je li sifon ¢vrsto postavljen i da nema curenja.

W N =

AD-0000086-01

6.1.2 Punjenje sustava

Oprez
Prije punjenja otvorite ventile na svim radijatorima instalacije.

. | Vazno
1 Bojler mora biti upaljen kako bi se mogao oditati tlak vode.

1. Sustav centralnog grijanja napunite ¢istom vodom iz slavine.

. | Vazno
1 Preporuceni tlak vode je izmedu 1,5 2 bara.

2. Provjerite nepropusnost prikljuCaka na strani vode.

6.1.3 Krug plina

S1.46 Mjerne tocke jedinice plinskog 1 Jedinica plinskog ventila na Quinta Ace 45 - 55 - 65 - 90
ventila C 2 Quinta Ace 115
2
) ) Upozorenje
o@D « Provjerite je li bojler iskljugen.

 Bojler nemojte pokretati ako isporuceni plin nije u skladu s
odobrenim vrstama plina.

1. Otvorite glavnu plinsku slavinu.

2. Otvorite plinsku slavinu bojlera.

3. Dva vijka smjestena ispod prednjeg kucista odvijte za Cetvrtinu
okretaja i skinite prednje kuciste.

AD-0000066-02
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6.2 Opis upravljacke plo¢e

S1.47 Sastavni dijelovi upravljacke ploce

3

o
J®

(L

AD-3000932-02
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6 Priprema pustanja u rad

4. Provjerite tlak ulaza plina na mjernoj to¢ki C na jedinici plinskog
ventila.

Upozorenje

- Tlak plina koji je izmjeren na mjernoj tocki C mora biti unutar
navedenih ograni¢enja ulaznog tlaka. Pogledajte Tehnicki
podaci, stranica 80

- Dopustene vrijednosti tlaka plina pogledajte: Kategorije jedinice,
stranica 79

5. Odzracite dovodnu plinsku cijev tako da odvijete mjernu toc¢ku na
jedinici plinskog ventila.

6. Mjernu to¢ku ponovno zategnite kada se cijev do kraja odzraci.

7. Provijerite jesu li svi spojevi nepropusni za plin. Maksimalni dopusteni
ispitni tlak je 60 mbara.

6.1.4 Hidrauli¢ki sustav

1. Provjerite sifon; trebao bi biti napunjen Cistom vodom.
2. Provjerite nepropusnost priklju¢aka na strani vode.

6.1.5 Elektri¢ni prikljucci

1. Provjerite elektri¢ne prikljucke.

6.2.1 Sastavni dijelovi upravljacke plo¢e

Okretni gumb za odabir oznake, izbornika ili postavke
Gumb potvrde  za potvrdu odabira
3  Gumb za povratak ®:

- Kratki pritisak na gumb: Povratak na prethodnu razinu ili
prethodni izbornik
- Dugi pritisak na gumb: Povratak na pocetni zaslon
4 Gumb izbornika = za odlazak na glavni izbornik
Zaslon
LED svjetlo stanja

N =

[« )9

Za vise informacija pogledajte

L Dodatna dokumentacija, stranica 11

6.2.2 Opis pocetnog zaslona

Ovaj se zaslon automatski prikazuje nakon pokretanja uredaja.
Upravljacka plo¢a automatski prelazi u stanje mirovanja (zacrnjen zaslon)
ako se zaslon ne dodirne 5 minuta. Pritisnite jedan od gumba na
upravljackoj plo¢i kako biste ponovno aktivirali zaslon.

Na pocetni zaslon mozete dodi iz bilo kojeg izbornika pritiskom gumba
natrag 9 na nekoliko sekundi.

Oznake na po¢etnom zaslonu omogucuju brzi pristup odgovaraju¢im
izbornicima. Upotrijebite okretni gumb za kretanje do izbornika koji Zelite
odabrati, a zatim pritisnite gumb « za potvrdu izbora.
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S1.48 Ikone na po¢etnom zaslonu
2 3 4

2\/02/2018 11:20 |Home Screen

i)

(©
Error Status

8 [
oy
2808

S1.49 Stavke glavnog izbornika

11:20 Lo oo | e

48

AD-3001157-02

AD-3000935-02

A wON -

- & Razina dimnjadara

- ga: Korisni¢ka razina
- %: Razina instalatera

Oznake: odabrana oznaka je istaknuta

Datum i vrijeme | Naziv zaslona (trenutni polozaj u izborniku)
Informacije o odabranoj oznaci

Indikator pogreske (vidljiv samo ako je pronadena pogreska)
lkona s prikazom razine navigacije:

Razina instalatera zasti¢ena je pristupnim kodom. Dok je ta
razina aktivna, status oznake [ ] mijenja se iz Isklj u UKlj.

6.2.3

Opis glavnog izbornika

Glavnom izborniku mozete izravno pristupiti iz bilo kojeg izbornika
pritiskanjem gumba izbornika :=. Broj dostupnih izbornika ovisi o razini

pristupa (korisnicka ili za instalatera).

A Datum i vrijeme | Naziv zaslona (trenutni poloZaj u izborniku)

B Dostupni izbornici

C Kratko objasnjenje odabranog izbornika

Tabl.33  Dostupni izbornici za korisnika g

Opis

lkona

System Settings

10

Informacije o verziji

Tabl.34  Dostupni izbornici za instalatera %

Opis lkona
Postavljanje instalacije g
Izbornik za pustanje u rad g
Izbornik naprednog servisiranja b
Povijest pogreSaka g
System Settings o]

Informacije o verziji
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7 Pustanje u rad

7.1

Postupak pustanja u rad

Upozorenje

7 Pustanje u rad

¢ Prvo pustanje u rad mora obaviti kvalificirani instalater.
* Bojler, ako se prilagodava drugoj vrsti plina, npr. propanu, mora
se podesiti prije uklju€ivanja.

7.2 Postavke plina

)

WN =

Pogledati
Brzina ventilatora za razli¢ite vrste plina, stranica 50

. Otvorite glavnu plinsku slavinu.
. Otvorite plinsku slavinu bojlera.
. Ukljucite napajanje prekidacem za ukljucivanje/iskljuCivanje bojlera.

= Program pokretanja zapocet ¢e i ne moze se prekinuti. Tijekom
programa svi segmenti zaslona nakratko se prikazuju.

4. Postavite sastavne dijelove (termostate, komande) tako da je ta

toplina zatrazena.

[

Vazno
U slu€aju pogreske prilikom pokretanja prikazuje se poruka s

odgovarajuc¢im kodom. Znacenje kodova pogresaka nalazi se u
tablici pogresaka.

7.21

TvorniCke postavke

Tvorni¢ka postavka bojlera je za rad sa skupinom prirodnog plina G20

(plin H).

Tabl.35 Tvorni¢ke postavke G20 (plin H)

Kod Tekst prikaza | Opis Raspon podesavanja 45 55 65 90 115
DP003 Aps maks vent | Maksimalna brzina ventilatora | 1000 O/min - 7000 4700 | 5100 | 5600 | 6300 | 6800
PTV kod sanitarne vode O/min
GP007 Br. ok vent. Makismalna brzina ventilatora | 1400 O/min - 7000 4700 | 5100 | 5600 | 6300 | 6800
maks CH tijekom srediSnjeg nacina O/min
zagrijavanja
GP008 Min br.okr Maksimalna brzina ventilatora | 1400 O/min - 4000 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1750
ventilato tijekom moda centralnog O/min
grijanja + sanitarna topla voda
GP009 Br. ok. ven Brzina vent prilikom pokretanja | 1000 O/min - 4000 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
kod pokr uredaja O/min
7.2.2 Prilagodavanije razlicitih vrsta plina
Upozorenje
Samo obuceni instalater moze obaviti sliedeée zahvate.
Prije rada s razli¢itom vrstom plina provedite sljedec¢e korake.
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SI1.50

Polozaj vijka za podes$avanje A
1 2

AD-0000067-02

S1.51

Razina instalatera

A O N 2O

2w N 2O

g A W N

o o~ WIN- d
<>

AD-3001378-02

50

Namje&tanje jedinice plinskog ventila za propan

=N

Vazno
Na bojleru Quinta Ace 90: zamijenite trenutacnu jedinicu plinskog

ventila s jedinicom plinskog ventila za propan prema uputama koje
se isporucuju s kompletom za konverziju propana.

1 Jedinica plinskog ventila na Quinta Ace 45 - 55 - 65 - 90
2 Jedinica plinskog ventila na Quinta Ace 115

1. Pomodu vijka za podesavanje A prilagodite tvorni¢ku postavku na

postavku za propan. Nacin okretanja za svaku vrstu bojlera opisan je
u tablici.

Tabl.36 Postavke za propan
Zahvat

Okrenite vijak za namjeStanje A na venturi za 4%
okretaja u smjeru kazaljke na satu

Okrenite vijak za namjestanje A na venturi za 6%
okretaja u smjeru kazaljke na satu

Okrenite vijak za namjeStanje A na venturi za 6%
okretaja u smjeru kazaljke na satu

Okrenite vijak za namjestanje A u smjeru kazaljke
na satu do zatvaranja i zatim:

Okrenite vijak za namjestanje A na jedinici plinskog
ventila 3%z — 4 okretaja u smjeru suprotnom od
smjera kazaljke na satu

Vrsta bojlera
Quinta Ace 45

Quinta Ace 55

Quinta Ace 65

Quinta Ace 115

Namjestanje parametara brzine ventilatora za razli¢ite vrste
plina

Tvorni¢ka postavka brzine ventilatora moze se namjestiti za razlicite vrste
plina na razini za instalatera.

. Odaberite oznaku [ ¥1].

. Pritisnite gumb v za potvrdu odabira.
. Pomocu okretnog gumba odaberite Sifru: 0012.

. Pritisnite gumb v za potvrdu odabira.

A ON -

O ©Wo N O

= Kada je omogucena razina za instalatera, status oznake [ %] mijenja
se iz Isklj u Uklj.

. Odaberite oznaku [1].

. Pritisnite gumb «” za potvrdu odabira.
. Pomocu okretnog gumba odaberite Parametri, brojaci i signali.

. Pritisnite gumb «” za potvrdu odabira.
. Pomocu okretnog gumba odaberite Unapr. parametri.

. Pritisnite gumb « za potvrdu odabira.

11.
. Pritisnite gumb + za potvrdu odabira.

13.
14.

= Prikazuje se popis dostupnih parametara.
Pomodu okretnog gumba odaberite potrebni parametar.

= Prikazuje se trenutacna vrijednost.
Pomocu okretnog gumba promijenite postavku.

Pritisnite gumb & za potvrdu odabira.

Brzina ventilatora za razli€ite vrste plina

. Prilagodite brzinu ventilatora (ako je potrebno) za vrstu plina koji se

upotrebljava u skladu s tablicom u nastavku. Postavka se moze
promijeniti postavljanje parametra.
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Tabl.37 Pode$avanje za vrstu plina G20 (plin H) (Svicarska)

7 Pustanje u rad

Kod Tekst prikaza | Opis Raspon podeSavanja 45 55 65 90 115
DP003 Aps maks vent | Maksimalna brzina ventilatora | 1000 O/min - 7000 - 5100 | 5600 | 6300 | 6800
PTV kod sanitarne vode O/min
GPO007 Br. ok vent. Makismalna brzina ventilatora | 1400 O/min - 7000 - 5100 | 5600 | 6300 | 6800
maks CH tijekom sredisnjeg nacina O/min
zagrijavanja
GP008 Min br.okr Maksimalna brzina ventilatora | 1400 O/min - 4000 - 1600 | 1600 | 1600 | 1750
ventilato tijekom moda centralnog O/min
grijanja + sanitarna topla voda
GP009 Br. ok. ven Brzina vent prilikom pokretanja | 1000 O/min - 4000 - 2500 | 2500 | 2500 | 2500
kod pokr uredaja O/min
Tabl.38 PodeSavanje za vrstu plina G25 (plin L)
Kod Tekst prikaza | Opis Raspon podeSavanja 45 55 65 90 115
DP003 Aps maks vent | Maksimalna brzina ventilatora | 1000 O/min - 7000 - 5300 | 5800 | 6300 | 7000
PTV kod sanitarne vode O/min
GP007 Br. ok vent. Makismalna brzina ventilatora | 1400 O/min - 7000 - 5300 | 5800 | 6300 | 7000
maks CH tijekom sredisnjeg nacina O/min
zagrijavanja
GPO008 Min br.okr Maksimalna brzina ventilatora | 1400 O/min - 4000 - 1500 | 1600 | 1650 | 1750
ventilato tijekom moda centralnog O/min
grijanja + sanitarna topla voda
GP009 Br. ok. ven Brzina vent prilikom pokretanja | 1000 O/min - 4000 - 2500 | 2500 | 2500 | 2500
kod pokr uredaja O/min
Tabl.39 PodeSavanje za vrstu plina G25.1 (plin S)
Kod Tekst prikaza | Opis Raspon podesavanja 45 55 65 90 115
DP003 Aps maks vent | Maksimalna brzina ventilatora | 1000 O/min - 7000 - 5300 | 5800 | 6200 | 7000
PTV kod sanitarne vode O/min
GP007 Br. ok vent. Makismalna brzina ventilatora | 1400 O/min - 7000 - 5300 | 5800 | 6200 | 7000
maks CH tijekom srediSnjeg nacina O/min
zagrijavanja
GP008 Min br.okr Maksimalna brzina ventilatora | 1400 O/min - 4000 - 1500 | 1600 | 1700 | 1800
ventilato tijekom moda centralnog O/min
grijanja + sanitarna topla voda
GP009 Br. ok. ven Brzina vent prilikom pokretanja | 1000 O/min - 4000 - 2500 | 2500 | 2500 | 2500
kod pokr uredaja O/min
Tabl.40 PodeSavanje za vrstu plina G30/G31 (butan/propan)
Kod Tekst prikaza | Opis Raspon podeSavanja 45 55 65 90 115
DP003 Aps maks vent | Maksimalna brzina ventilatora | 1000 O/min - 7000 4200 | 4700 | 5300 | 5800 | 6500
PTV kod sanitarne vode O/min
GPO007 Br. ok vent. Makismalna brzina ventilatora | 1400 O/min - 7000 4200 | 4700 | 5300 | 5800 | 6500
maks CH tijekom srediSnjeg nacina O/min
zagrijavanja
GP008 Min br.okr Maksimalna brzina ventilatora | 1400 O/min - 4000 1550 | 1500 | 1600 | 2250 | 1800
ventilato tijekom moda centralnog O/min
grijanja + sanitarna topla voda
GP009 Br. ok. ven Brzina vent prilikom pokretanja | 1000 O/min - 4000 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
kod pokr uredaja O/min
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Tabl.41 PodeSavanje za vrstu plina G30/G31 (butan/propan) (Velika Britanija)
Kod Tekst prikaza | Opis Raspon podesavanja 45 55 65 90 115
DP003 Aps maks vent | Maksimalna brzina ventilatora | 1000 O/min - 7000 - 4700 | 5300 | 5800 | 6500
PTV kod sanitarne vode O/min
GPO007 Br. ok vent. Makismalna brzina ventilatora | 1400 O/min - 7000 - 4700 | 5300 | 5800 | 6500
maks CH tijekom sredisnjeg nacina O/min
zagrijavanja
GP008 Min br.okr Maksimalna brzina ventilatora | 1400 O/min - 4000 - 1500 | 1600 | 2250 | 1800
ventilato tijekom moda centralnog O/min
grijanja + sanitarna topla voda
GP009 Br. ok. ven Brzina vent prilikom pokretanja | 1000 O/min - 4000 - 2500 | 2500 | 2500 | 2500
kod pokr uredaja O/min
Tabl.42 PodeSavanje za vrstu plina G31 (propan)
Kod Tekst prikaza | Opis Raspon podesavanja 45 55 65 90 115
DP003 Aps maks vent | Maksimalna brzina ventilatora | 1000 O/min - 7000 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6700
PTV kod sanitarne vode O/min
GP007 Br. ok vent. Makismalna brzina ventilatora | 1400 O/min - 7000 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6700
maks CH tijekom sredisnjeg nacina O/min
zagrijavanja
GPO008 Min br.okr Maksimalna brzina ventilatora | 1400 O/min - 4000 1550 | 1500 | 1600 | 2000 | 1800
ventilato tijekom moda centralnog O/min
grijanja + sanitarna topla voda
GP009 Br. ok. ven Brzina vent prilikom pokretanja | 1000 O/min - 4000 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500
kod pokr uredaja O/min
2. Provjerite postavku omjera plin/zrak.
7.2.3 Provjeravanje i postavljanje omjera plina i zraka
S1.52 Mjerna to¢ka dimnih plinova

52

AD-0000069-01

ie

m  Provodenje ispitivanja pod punim optereéenjem

Upozorenje
Tijekom mjerenja potpuno zabrtvite otvor oko senzora.

Oprez
Uredaj za analizu dimnih plinova mora imati minimalnu to¢nost od
0,25 % O,.

Vazno
Mijerenja se moraju obaviti sa skinutim prednjim kuéistem.

1. Odaberite oznaku [ &].

= Pojavljuje se izbornik Promijenite probni nadin rada.

1. Odvijte poklopac s mjerne tocke dimnih plinova.
2. Umetnite sondu u otvor za mjerenje uredaja za analizu dimnih plinova.

3. lzmjerite postotak O, u dimnim plinovima. Mjerenja obavite kod punog
i djelomi¢nog optereéenja.
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7 Pustanje u rad

2. Odaberite ispitivanje MaksimalnaSnagaCH.

SI1.53 Ispitivanja punog opterecenja A Promijenite probni nacin rada
B MaksimalnaSnagaCH

= Zapocinje ispitivanje pod punim optere¢enjem. Odabrani nacin
ispitivanja pod optere¢enjem prikazuje se u izborniku, a ikona &
pojavljuje se gore desno na zaslonu.
3. Provijerite postavke ispitivanja pod optere¢enjem i prema potrebi ih
prilagodite.
= Mogu se promijeniti samo parametri prikazani debelo otisnutim
slovima.

AD-3000941-03

m  Provjera/postavljanje vrijednosti za O, kod punog opterecenja

S1.54 Polozaj vijka za podeSavanje A 1 Jedinica plinskog ventila na Quinta Ace 45 - 55 - 65 - 90
1 2 2 Quinta Ace 115

1. lzmijerite postotak O, u dimnim plinovima.

2. Usporedite izmjerenu vrijednost s kontrolnim vrijednostima u tablici.

3. Ako su izmjerene vrijednosti izvan vrijednosti navedenih u tablici,
ispravite omjer plin/zrak.

4. Pomocu vijka za podeSavanje A, namjestite postotak O, za vrstu plina
koja se upotrebljava na nazivnu vrijednost. Ona uvijek mora biti
izmedu ograniCenja najviSe i najnize postavke.

Tabl.43 Provjera/postavljanje vrijednosti kod punog opterecenja za

A 0, za G20 (plin H)
AD-0000067-02
Vrijednosti kod punog opterecenja za G20 (plin H) O (%)™
Quinta Ace 45 4,3-4,8M
Quinta Ace 55 4,3-4,8M
Quinta Ace 65 4,3-4,8M
Quinta Ace 90 4,3-4,7M
Quinta Ace 115 42-47M
(1) nazivna vrijednost

Tabl.44 Provjera/postavljanje vrijednosti za O, kod punog
opterec¢enja za G20 (plin H) (Svicarska)

Vrijednosti kod punog optereéenja za G20 (plin H) 05 (%)™

Quinta Ace 45 )

Quinta Ace 55 4,3-4,8M

Quinta Ace 65 43-480

Quinta Ace 90 43-4,7M

Quinta Ace 115 42-47M
(1) nazivna vrijednost

Tabl.45 Provjera/postavljanje vrijednosti kod punog optereéenja za
0, za G25 (plin L)

Vrijednosti kod punog optereéenja za G25 (plin L) O (%)M

Quinta Ace 45 )]

Quinta Ace 55 4.1-4,60

Quinta Ace 65 4.1-4,60

Quinta Ace 90 3,2-3,7M

Quinta Ace 115 4,0-4,4M
(1) nazivna vrijednost
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Tabl.46 Provjera/postavljanje vrijednosti kod punog opterecenja za
0, za G25.1 (plin S)

Vrijednosti kod punog opterec¢enja za G25.1 (plin 05 (%)M
S)
Quinta Ace 45 )]
Quinta Ace 55 4.3 -4.8M
Quinta Ace 65 4,3-4,8M
Quinta Ace 90 3,4 -3,90
Quinta Ace 115 3,8-4,30
(1) nazivna vrijednost

Tabl.47 Provjera/postavljanje vrijednosti kod punog opterecenja za
O, za G310 (propan)

Vrijednosti kod punog opterecenja za G31 (propan) 05 (%)™

Quinta Ace 45 4.1-460

Quinta Ace 55 4,1-4,60

Quinta Ace 65 4,6 - 4,90

Quinta Ace 90 5,1-5,2M

Quinta Ace 115 49-54M
(1) nazivna vrijednost

Tabl.48 Provjera/postavljanje vrijednosti kod punog opterecenja za
0O, za G30/G31 (butan/propan)

Vrijednosti kod punog optereéenja za G30/G31 05 (%)M

(butan/propan)

Quinta Ace 45 4,7-5,20
Quinta Ace 55 4.9 -540
Quinta Ace 65 4,9-54M
Quinta Ace 90 4,9-54M
Quinta Ace 115 4,9-54M

(1) nazivna vrijednost

Tabl.49 Provjera/postavljanje vrijednosti za O, kod punog
opterecenja za G30/G31 (butan/propan)

Vrijednosti kod punog opterece- 05 (%)™ CO5 (%)M
nja za G30/G31 (butan/propan)
Quinta Ace 45 ) RO
Quinta Ace 55 4,9-5,40 10,2 -10,5
Quinta Ace 65 4,9 -5,40 10,2 -10,5
Quinta Ace 90 4,9 -5,4M 10,2 -10,5
Quinta Ace 115 4,9 -5,4M 10,2M-10,5
(1) nazivna vrijednost

Oprez
Vrijednosti O, kod punog optere¢enja moraju biti viSe od
vrijednosti O, kod djelomi¢nog opterecenja.

m  Provodenje ispitivanja pod djelomi&nim optere¢enjem

1. Ako ispitivanje pod punim opterec¢enjem jos traje, pritisnite gumb
kako biste promijenili nacin ispitivanja pod optere¢enjem.
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SI1.55 Ispitivanje pod djelomi¢nim
opterecenjem

11:20 Lo v Lo

AD-3000941-03

S1.56 Polozaj vijka za podeSavanje B
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. Ako je ispitivanje pod punim opterecenjem zavrSilo, odaberite oznaku

[&] za ponovno pokretanje izbornika za ¢i§éenje dimnjaka.

A Promijenite probni nacin rada
B MinimalnaSnaga

. Odaberite ispitivanje MinimalnaSnaga u izborniku Promijenite probni

nadin rada.

= Pokrece se ispitivanje pod djelomic¢nim optere¢enjem. Odabrani
nacin ispitivanja pod opterecenjem prikazuje se u izborniku, a ikona
& pojavljuje se gore desno na zaslonu.

. Provijerite postavke ispitivanja pod opterec¢enjem i prema potrebi ih

prilagodite.
= Mogu se promijeniti samo parametri prikazani debelo otisnutim
slovima.

. Prekinite ispitivanje pod djelomicnim opterec¢enjem pritiskanjem

gumba ®.
= Prikazuje se poruka Ispit. uéit. je zaustavljeno!.

Provjera/postavljanje vrijednosti za O, kod djelomiénog
opterecenja

1 Jedinica plinskog ventila na Quinta Ace 45 - 55 - 65 - 90
2 Quinta Ace 115

. lzmjerite postotak O, u dimnim plinovima.

. Usporedite izmjerenu vrijednost s kontrolnim vrijednostima u tablici.
. Ako su izmjerene vrijednosti izvan vrijednosti navedenih u tablici,

ispravite omjer plin/zrak.

. Pomocu vijka za podeSavanje B prilagodite postotak O, za vrstu plina

koja se upotrebljava na nazivnu vrijednost. Ona uvijek mora biti
izmedu ograni¢enja najviSe i najnize postavke.

. Vratite bojler nazad na uobicajen radni status.

Tabl.50 Provjera/postavljanje vrijednosti kod djelomi¢nog
opterecenja za O, za G20 (plin H)

Vrijednosti kod djelomi¢nog opterecenja za G20 05 (%)™
(plin H)

Quinta Ace 45 57M-6,2
Quinta Ace 55 481-53
Quinta Ace 65 481-53
Quinta Ace 90 521-48
Quinta Ace 115 5,6 -6,1

(1) nazivna vrijednost

Tabl.51 Provjera/postavljanje vrijednosti za O, kod djelomi¢nog
optereéenja G20 (plin H) (Svicarska)

Vrijednosti kod djelomiénog optereé¢enja za G20 05 (%)™
(plin H)

Quinta Ace 45 - -
Quinta Ace 55 48" -53
Quinta Ace 65 48"-53
Quinta Ace 90 521-48
Quinta Ace 115 5,6 -6,1

(1) nazivna vrijednost
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Tabl.52 Provjera/postavljanje vrijednosti kod djelomi¢nog

opterecenja za O, za G25 (plin L)

Vrijednosti kod djelomi¢nog opterec¢enja za G25 05 (%)™
(plin L)

Quinta Ace 45 -
Quinta Ace 55 46M-51
Quinta Ace 65 46" -51
Quinta Ace 90 46"-51
Quinta Ace 115 51M-47

(1) nazivna vrijednost

Tabl.53 Provjera/postavljanje vrijednosti kod djelomi¢nog

opterec¢enja za O, za G25.1 (plin S)

Vrijednosti kod djelomi¢nog opterecenja za G25.1 05 (%)™
(plin S)

Quinta Ace 45 -M -
Quinta Ace 55 481-53
Quinta Ace 65 481-53
Quinta Ace 90 48" -53
Quinta Ace 115 43M-48

(1) nazivna vrijednost

Tabl.54 Provjera/postavljanje vrijednosti kod djelomi¢nog

opterecenja za O, za G31 (propan)

Vrijednosti kod djelomiénog optereé¢enja za G31 O3 (%)M
(propan)

Quinta Ace 45 54M-59
Quinta Ace 55 511 -56
Quinta Ace 65 54M-57
Quinta Ace 90 55M-58
Quinta Ace 115 5,81-6,3

(1) nazivna vrijednost

Tabl.55 Provjera/postavljanje vrijednosti kod djelomic¢nog
opterecenja za O, za G30/G31 (butan/propan)

Vrijednosti kod djelomi¢nog opterecenja za O2 (%)™
G30/G31 (butan/propan)

Quinta Ace 45 57M-6,2
Quinta Ace 55 57M-6,2
Quinta Ace 65 57M-6,2
Quinta Ace 90 57M-6,2
Quinta Ace 115 57M-6,2

(1) nazivna vrijednost

Tabl.56 Provjera/postavljanje vrijednosti za O, kod djelomi¢nog

opterecenja za G30/G31 (butan/propan)

Vrijednosti kod djelomi¢nog opte- 05 (%)™ CO5 (%)M
re¢enja za G30/G31 (butan/

propan)

Quinta Ace 45 -M - -—-0
Quinta Ace 55 570 -6,2 9,7 - 10,0
Quinta Ace 65 570 -6,2 9,7 - 10,0
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7.3

SI.57

Zavrsne upute

Primjer popunjene naljepnice

Adjusted for / Réglée pour /
Ingesteld op / Eingestellt auf
/ Regolato per / Ajustado
para / PuBpiopévo yia /
Nastawiony na / HacTpoeH
ans / Reglat pentru /
HacTpoeH 3a / ayarlanmistir /
Nastavljen za / beallitva/
Nastaveno pro / Asetettu

Parameters / Paramétres /
Parameter / Parametri /
Parametros / MapdpeTpol /
Parametry / NMapametpsbl /
Parametrii / Mapametpu /
Parametreler / Paraméterek
/ Parametrit / Parametere /
Parametre / 1dsg Jal

N
o

11.

7 Pustanje u rad

Vrijednosti kod djelomi¢nog opte- 05 (%)™ CO3 (%)™

recenja za G30/G31 (butan/

propan)

Quinta Ace 90 5,7M-6,2 9,7 -10,0

Quinta Ace 115 57M-6,2 9,7 -10,0
(1) nazivna vrijednost

©CONOUAWN

Oprez
Vrijednosti O, kod djelomi¢nog opterecenja moraju biti viSe od
vrijednosti O, kod punog opterecéenja.

. Uklonite mjernu opremu.

. Zavijte poklopac na mjernu tocku dimnih plinova.
. Zabrtvite jedinicu plinskog ventila.

. Vratite prednje kuciste.

Sustav centralnog grijanja zagrijte na priblizno 70 °C.

. Iskljucite bojler.
. Sustav centralnog grijanja odzracite nakon priblizno 10 minuta.
. Ukljucite bojler.
. Provjerite tlak vode. Prema potrebi, nadolijte sustav centralnog

grijanja.

. Na priloZzenu naljepnicu unesite sljede¢e podatke i pricvrstite je pored

podatkovne plocice uredaja.

¢ Tlak dovoda plina;

* Ako je postavljeno za nadtlaénu primjenu, unesite vrstu;

* Izmijenjeni parametri za gore navedene promjene.

Postavke optimizirajte kako je to potrebno za sustav i preference
korisnika.

Pogledati

L Za viSe informacija; Postavke, stranica 58 i Korisnicke upute,

D Clizp
[
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kaasulle / J for/
inadasstilljleettilll:iizj ’ DP0O03 - 3300
M cas 620 GPO0O7 - 3300

20 mpar | GPOOS - 2150 12.

GPO09 - 13,

M C(10)3(X) 14

stranica 70.

Korisnika obucite o nacCinu rada sustava, bojlera i upravljackog
uredaja.

Obavijestite korisnika o zahvatima odrzavanja koje treba obaviti.
Korisniku predajte sve priru¢nike.
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8 Postavke

8.1 Uvod u kodove parametra

S1.58 Kod naHMI T-control

AD-3001373-02

S1.59 Prvo slovo
C AD-3001375-01
S1.60 Drugo slovo
S1.61 Broj
20
8.2 Promjena parametara

58

Upravljacka platforma upotrebljava napredni sustav za kategorizaciju
parametara, mjerenja i brojace. Poznavanje logike kodova olakSava
njihove prepoznavanje. Kod se sastoji od dva slova i tri broja.

Prvo slovo oznacgava kategoriju na koju se kod odnosi.

Appliance: Uredaj

Circuit: Podrucje

Domestic hot water: Sanitarna topla voda
Gas fired: Toplinski stroj s plinskim pogonom
Producer: Centralno grijanje

TOUO>»

Kodovi kategorije D su kodovi kojima upravlja samo uredaj. Kada
sanitarnom toplom vodom upravlja SOB, njime se rukuje kao sustavom s
kodovima kategorije C.

Drugo je slovo vrsta.

P Parameter: Parametri
C Counter: Brojaci
M Measurement: Signali

Broj je uvijek troznamenkasti. U odredenim se slu¢ajevima posljednja
znamenka odnosi na podrucje.

Upravljacka jedinica kotla postavljena je za najuobiCajenije sustave
centralnog grijanja. Te ¢e postavke omoguciti da virtualno svaki sustav
centralnog grijanja ucinkovito radi. Korisnik ili instalater moze prema
potrebi optimizirati parametre prema potrebi.

Oprez
Promjena tvornic¢kih postavki moze nepovoljno utjecati na rad
bojlera.

Za vise informacija pogledajte

(A8 Dodatna dokumentacija, stranica 11

8.2.1 Pristup razini za instalatera

Neki parametri koji mogu utjecati na rad bojlera zasti¢eni su pristupnim
kodom. Izmjena tih parametara dopustena je iskljucivo instalateru.

1. Odaberite oznaku [ ¥].
2. Pritisnite gumb v za potvrdu odabira.
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8 Postavke

S1.62 Razina instalatera 3. Pomocu okretnog gumba odaberite kod: 0012.
0092 | oo | o o - 4. Pritisnite gumb « za potvrdu odabira.
= Kada je omogucena razina za instalatera, status oznake [ %] mijenja
© [YB se iz Isklj u UKIj.
0 o0 (1) | ; ]ﬁ 5. Za napustanje razine za instalatera odaberite oznaku [ %] > .
1 2 s W [ﬂ 6. Pomocu okretnog gumba odaberite Potvrdi ili Ponisti.
§ § Z ‘; 7. Pritisnite gumb  za potvrdu odabira.
4 4 5 6 = Kada je onemogucena razina za instalatera, status oznake [ %]
AD-3001378-02 mijenja se iz Uklj u Iskl]
Ako se upravljacka plo¢a ne upotrebljava 30 minuta, razina za instalatera
automatski se zatvara.
m  Konfiguriranje instalacije na razini instalatera
Instalaciju konfigurirajte tako da pritisnete gumb := i odaberete
Postavljanje instalacije %. Odaberite upravljacku jedinicu ili plo¢u sklopa
koju Zelite konfigurirati:
Tabl.57 CU-GHO08
lkona Podrugje ili funkcija Opis
1] CIRCA/CH Krug centralnog grijanja
4| Ured s plinskim palj Plinski bojler
Tabl.58 SCB-10
lkona Podrugje ili funkcija Opis
F) CIRCA Krug centralnog grijanja A
= CIRCB Krug centralnog grijanja B
) DHW Vanijski krug sanitarne tople vode
m CIRCC Krug centralnog grijanja C
Uaz0-10V Ulazni signalod 0 - 10 V
Digitalni ulaz Digitalni ulazni signal
Analogni ulaz Analogni ulazni signal
£y Upravlj ser vezom B Upravljanje kaskadom viSe bojlera
Rasp. akum. spremnika Omogucavanje akumulacijskog spremnika s jednim ili dva senzora
Vanjska temperatura Vanjski senzor
Informacija stanja Informacija o stanju tiskane ploc¢ice SCB-10

Tabl.59 Konfiguriranje podrucja ili funkcije CU-GHO8 ili SCB-10

Parametri, brojaci i signali Opis

Parametri Postavljanje parametara na razini instalatera

Brojaci Ocitavanje postavki na razini instalatera

Signali Ocditavanje signala na razini instalatera

Unapr. parametri Postavljanje parametara na naprednoj razini instalatera
Unapr. brojaéi Ocitavanje postavki na naprednoj razini instalatera
Unapr. signali Ocitavanje signala na naprednoj razini instalatera

8.2.2 Promjena parametara bojlera kada je opremljen sa
SCB-10

Kada je bojler opremljen sa SCB-10, sljede¢e parametre bojlera CU-GH08
na razini instalatera treba provjeriti i, ako je potrebno, prilagoditi:

7730860 - v.01 - 01072019 59



8 Postavke

Tabl.60 Postavljanje instalacije > CU-GH08 > CIRCA > Parametri, brojaci i signali > Parametri

Kod Tekst prikaza Opis Raspon Podesava-
nje
CP020 Funkcija podrucja Rad podrucja 0 = Onemogudi 0
1 =lzravno
2 = Krug mijesanja
3 =Bazen
4 = Visoka temperatura
5 = Konvekt ventilator
6 = Spremnik DHW
7 = Elektricna PTV
8 = Program vremena
9 = ObradaTopline
10 = Slojevita PTV
11 = Unut. spremnik PTV
31 = VANJSKAPosSvVodPTV
Tabl.61 Postavljanje instalacije > CU-GHO08 > Ured s plinskim palj > Parametri, brojaci i signali > Parametri
Kod Tekst prikaza Opis Raspon PodeSava-
nje
AP102 Rad pumpe bojlera Konfig. pumpe bojlera kao podru¢ja |0 = Ne 0
pumpe ili pumpe sustava (napajanje |1 =Da
razdjelnika malog gubitka)
Tabl.62 Postavljanje instalacije > CU-GH08 > Spremnik PTV > Parametri, brojaci i signali > Parametri
Kod Tekst prikaza Opis Raspon Podesava-
nje
DP0O07 Mirov 3-smj ven PTV Polozaj trosmjernog ventila tijekom | 0 = PolozZaj centr grij 0
mirovanja 1 = Polozaj PTV

8.2.3
grijanja

Postavljanje maksimalnog opterecenja za rad centralnog

Pogledajte graficke prikaze odnosa punjenja i brzine prirodnog plina.
Brzina se moze promijeniti pomoc¢u parametra GP007.

Maksimalna vrijednost ulaza topline

Maksimalna vrijednost ulaza topline

S1.63 OptereéenjeQuinta Ace 45 M
F Tvorni¢ke postavke
60 | Q Ulaz (Hi) (kW)
i R Brzina ventilatora (o/min)
— [ F
20 1
Q L 1
- 1
10500 2500 3500 4500 5500 6500 7500
R 0 AD-4100423-01
S1.64 OpterecenjeQuinta Ace 55 M
F Tvorni¢ke postavke
8 [ Q Ulaz (Hi) (kW)
M R Brzina ventilatora (o/min)
56,560-——————- —--—-/—:F
40 / :
on e !
- !
?500 2500 3500 4500 ' 5500 6500 7500
R 5100 AD-4100426-01
60
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SI1.65 OpterecenjeQuinta Ace 65

80 ‘

62 f == = =t = = — = L
60 F
// |
|
4/
40 — 1
Q }
! |
20 /, |
]
0
1500 2500 3500 4500 5500 6500 7500
R 5600

AD-4100427-01

SI1.66 OpterecenjeQuinta Ace 90

100

I
o M 1
80 / 21 F
. |
= |
60 T
Q - 1
40 7 ~ 1
"
|
P |
20 > 1
|
0 1
1500 2500 3500 4500 5500 6500 7500
R 6300

AD-4100429-01

S1.67 Optere¢enjeQuinta Ace 115

120

M|
107 === md =t = = == === =
100 L F
4/ |
P !
80 7 |
/ N
, T
60 / |
|
Q I
40 :
rd ’
20 |7 1
|
]
0
1500 2500 3500 4500 5500 6500 7500
R 6800

AD-4100431-01
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Maksimalna vrijednost ulaza topline
Tvorni¢ke postavke

Ulaz (Hi) (kW)

Brzina ventilatora (o/min)

DO Z

Maksimalna vrijednost ulaza topline
Tvorni¢ke postavke

Ulaz (Hi) (kW)

Brzina ventilatora (o/min)

O

Maksimalna vrijednost ulaza topline
Tvorni¢ke postavke

Ulaz (Hi) (kW)

Brzina ventilatora (o/min)

O

8.24 Postavljanje krivulje grijanja

8 Postavke

Kada je na instalaciju priklju¢en senzor vanjske temperature, odnos
izmedu vanjske temperature i temperature polaza centralnog grijanja
regulira krivulja grijanja. Ta se krivulja prilagodava zahtjevima instalacije.

1. Odaberite oznaku podrucja koje Zelite konfigurirati.

2. Odaberite Strategija upravlj.

3. Odaberite postavku Na temelju vanj temp ili Vanjska i sobna temp.
= Opcija Krivulja grijanja prikazuje se u izborniku Post. podrugja.

4. Odaberite Krivulja grijanja.
= Prikazan je grafiCki prikaz krivulje grijanja.
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8 Postavke

S1.68 Krivulja grijanja 5. Prilagodite sljedece parametre:
A 1:20 Lo oo Lo oo o %)

B =

Tabl.63 Postavke

A Koeficijent: | Nagib krivulje grijanja:

¢ Sustav podnog grijanja: nagib iznosi izmedu
0,4i0,7

« Sustav radijatora: nagib je na otprilike 1,5

B Maks: Maksimalna temperatura sustava grijanja

Osnova: Zadana temperatura okoline

D xx°C ; xx | Odnos izmedu temperature polaza sustava grija-

°C nja i vanjske temperature. Ova je informacija vid-
ljiva putem nagiba.

==

(@)

AD-3001402-01

8.25 Postavka za primjenu obrade toplinom

Vazno
Vijek upotrebe bojlera moze se skratiti ako se upotrebljava za
obradu topline.

e

Za tu primjenu prilagodite sljedece parametre:

1. Postavite parametar DP140 na Obrada topline.

2. Postavite parametre DP005 i DP070 na vrijednost potrebnu za ovu
instalaciju.

3. Ako upotrebljavate senzor PTV, postavite parametre DP006 i DP034
na vrijednost potrebnu za ovu instalaciju.

8.2.6 Promjena zadane postavke AT

AT se moze povecati postavljanjem parametra. Prilikom poveéanja AT
upravljacka jedinica ograni¢ava temperaturu polaza na maksimalno 80 °C.

1. Postavite parametar GP021 na potrebnu temperaturu.

Tabl.64 Povecavanje zadane postavke AT

Vrsta bojlera Zadana postavka AT | Maksimalna postavka
AT
Quinta Ace 45 25°C 40 °C

Quinta Ace 55
Quinta Ace 65
Quinta Ace 90

Quinta Ace 115 20 °C 35°C

2. Ako se crpkom centralnog grijanja kojom upravlja PWM upravlja preko
upravljacke jedinice bojlera, postavite parametar PP014 na 2 °C.
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8.3

Popis parametara

8.3.1

e

Vazno

Tabl.65 Navigacija za korisnic¢ku razinu instalatera

Postavke upravljacke jedinice

8 Postavke

* U svim tablicama prikazane su tvornicke postavke za
parametre.

¢ Sve moguce opcije navedene su u rasponu namjestanja. Na
zaslonu bojlera prikazuju se isklju¢ivo postavke vazne za

uredaj.

Razina

Kaskadni izbornik

Osnovi instalater

:= > Postavljanje instalacije > CU-GHO08 > Podizbornik (V > Parametri, broja¢i i signali > Parametri

(1) Ispravan nacin navigacije pogledajte u stupcu ,Podizbornik” u tablici u nastavku. Parametri su grupirani prema odredenim funkcijama.

Tabl.66 Tvorni¢ke postavke na korisni¢koj razini instalatera

Kod Tekst prikaza | Opis Raspon Podizbor- | 45 55 65 90 115
nik
APO16 UKlj/isklj funk | Omogucavanije ili 0 = Isklj Ured s 1 1 1 1 1
CH onemogucavanje obrade 1 = UKIj plinskim
zahtjeva za centralno palj
grijanje
AP017 Uklj/isklj funk | To je maksimalna dostupna |0 = Isklj Ured s 1 1 1 1 1
PTV snaga u kW koju ovaj uredaj | 1 = UKklj plinskim
moze dati za DHW. palj
APO73 Ljeto zima Vanjska temperatura: gornje | 10 °C - 30 °C Vanjska 22 22 22 22 22
ograni¢enje za grijanje temperat
ura
APO74 Prinudni Zagrijavanje je isklju¢eno. 0 = Isklj Vanjska 0 0 0 0 0
lietni nac Topla se voda odrzava. 1 = UKIj temperat
Prinudni ljetni nacin rada ura
APO083 Omogu¢ glav | Omogucéavanje glavne 0=Ne Obav 0 0 0 0 0
funkcije funkcije ovog uredajana S- |1=Da glav
sabirnici za upravljanje sabirnica
sustavom
AP089 Neodredeni | Neodredeni razlog Obav None | None | None | None | None
razlog glav
sabirnica
AP090 Pozvana Pozvana platforma Obav 0 0 0 0 0
platforma glav
sabirnica
AP107 Zaslon u boji | Zaslon u boji Mk2 0 = Bijelo Obav 2 2 2 2 2
Mk2 1= Crveno glav
2 = Plavo sabirnica
3 = Zeleno
4 = NaranCasto
5 = Zuto
6 = LjubiCasto
CP010 Zadvrij Podr. zad. vrijed. temp. 0°C-90°C CIRCA 75 75 75 75 75
Tprotoka pod | protoka, upotrebljava se
kada je podr. post. na fiksnu
zad. vrij. protoka.
CP080 |SobnaT za |Zadana vrijednost 5°C-30°C CIRCA 16 16 16 16 16
akt koris temperature u podrucju
aktivnosti korisnika
CP081 SobnaT za | Zadana vrijednost 5°C-30°C CIRCA 20 20 20 20 20
akt koris temperature u podrucju
aktivnosti korisnika
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Kod Tekst prikaza | Opis Raspon Podizbor-| 45 55 65 90 115
nik
CP082 SobnaT za Zadana vrijednost 5°C-30°C CIRCA 6 6 6 6 6
akt koris temperature u podrucju
aktivnosti korisnika
CP083 SobnaT za | Zadana vrijednost 5°C-30°C CIRCA 21 21 21 21 21
akt koris temperature u podrucju
aktivnosti korisnika
CP084 SobnaT za Zadana vrijednost 5°C-30°C CIRCA 22 22 22 22 22
akt koris temperature u podrucju
aktivnosti korisnika
CP085 SobnaT za Zadana vrijednost 5°C-30°C CIRCA 20 20 20 20 20
akt koris temperature u podrucju
aktivnosti korisnika
CP200 Ru¢ Rucno postavljanje zadane |5°C-30 °C CIRCA 20 20 20 20 20
PostSobTem | vrijednosti temperature
pPodr prostorije podrucja
CP320 NacinRadaP | Nacin rada podrucja 0 = Rasporedivanje |CIRCA 1 1 1 1 1
odrudja 1 =Ru¢no
2 = Protiv
zamrzavanja
3 = Privremeno
CP510 Privr zad Privremena zadana 5°C-30°C CIRCA 20 20 20 20 20
vrijed pr vrijednost prostorije prema
podrucju
CP550 Podrugje, Uklju€en je nacin rada za 0 = Isklj CIRCA 0 0 0 0 0
kamin kamin 1 = UKIj
CP660 Ikona prikaz | Izbor ikona za prikaz u 0 = Nema CIRCA 3 3 3 3 3
u podr ovom podrucju 1=Sve
2 = Spavaca soba
3 = Dnevna soba
4 = Radna soba
5 = Izvan kuce
6 = Kuhinja
7 = Podrum
8 = Bazen
9 = Spremnik PTV
10 = Elekt spremnik
PTV
11 = Slojeviti spr
PTV
12 = Unut. spremnik
kotla
13 = Program
vremena
DP060 Odabir prog | Odabran program vremena |0 = Raspored 1 Interna 0 0 0 0 0
vrem PTV za PTV. 1 = Raspored 2 PTV
2 = Raspored 3
3 = Hladenje
DP0O70 Zad vrijed Zadana vrijednost 40°C-65°C Interna 55 55 55 55 55
udobn PTV |temperature udobnosti iz PTV
spremnika sanitarne tople
vode
DP080 Smanj zad Smanjena tadana vrijednost |7 °C - 50 °C Interna 15 15 15 15 15
vrij PTV temperature iz spremnika PTV
sanitarne tople vode
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spremnika sanitarne tople
vode

Kod Tekst prikaza | Opis Raspon Podizbor-| 45 55 65 90 115
nik
DP200 Nacin PTV Postavka rada za primarni 0 = Rasporedivanje |Interna 1 1 1 1 1
nacin rada PTV 1 =Ru¢no PTV
2 = Protiv
zamrzavanja
3 = Privremeno
DP337 Zad vrij PTV | Zadana vrijednost 10°C-60°C Interna 10 10 10 10 10
za odm temperature za odmor sa PTV

Tabl.67 Navigacija za razinu instalatera

Razina

Kaskadni izbornik

Instalater

:= > Postavljanje instalacije > CU-GHO08 > Podizbornik (" > Parametri, brojaci i signali > Parametri

(1) Ispravan nacin navigacije pogledajte u stupcu ,Podizbornik” u tablici u nastavku. Parametri su grupirani prema odredenim funkcijama.

Tabl.68 Tvorni¢ke postavke na razini instalatera

2 = Obavijest ABC

Kod Tekst prikaza | Opis Raspon Podizbor-| 45 55 65 90 115
nik
AP001 Postavka Blokada postavke ulaza (1: |1 = Potpuno Ured s 1 1 1 1 1
ulaza BL Potpuna blok., 2: blokiranje plinskim
Djelomicna blok., 3: Zaklju¢€. |2 = Djelomi¢ palj
korisni¢kog resetiranja) blokiranje
3 = Korisni€ reset
zaklj
4 = Oslobodena
rezerva
5 = Oslobodena top
pumpa
6 = Oslobodena TP i
rez
7 = Visoka, niska
tarifa
8 = Samo
fotonaponska TP
9 =PV HP irezerva
10 = Spremna
pametna mr
11 = Grijanje
Hladenje
APO003 Vrij Cek vent | Vrijeme ¢ekanja nakon 0S-2558S Ured s 0 0 0 0 0
dima komande plamenika za plinskim
otvaranje ventila dimnih palj
plinova
AP006 Min tlak vode | Uredaj ¢e prijaviti tlak vode |0 bar - 6 bar Ured s 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
nizi od te vrijednosti plinskim
palj
APO008 Sign Uredaj ¢e Cekati x s (O=isklj) [0 S-255S Ured s 0 0 0 0 0
vremena na otpustanje kontakta za plinskim
otpu$ zatvaranje kako bi se palj
pokrenuo plamenik
APO009 Sati rada Sati gorenja prije objave 0 Sati - 51000 Sati Ured s 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
plamenika obavijesti o potrebnom plinskim
servisiranju palj
APO10 Obavijesto | Potrebna vrsta servisa na 0 = Nema Ured s 2 2 2 2 2
servisu temelju gorenja i sati 1 = Prilagodena plinskim
napajanja obavijes palj
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Kod Tekst prikaza | Opis Raspon Podizbor-| 45 55 65 90 115
nik
APO11 Sati rada na | Sati napajanja prije objave |0 Sati - 51000 Sati Ured s 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
struju obavijesti o servisiranju plinskim 0 0 0 0 0
palj
AP063 Postav maks | Zadana vrijednost maks. 20°C-90°C Ured s 90 90 90 90 90
CG sust temperature protoka za plinskim
sagorijevanje u centralnom palj
grijanju
APO79 Inercija Inercija zgrade 0-15 Vanjska 3 3 3 3 3
zgrade upotrijebljena za brzinu temperat
zagrijavanja ura
APO080 Min vanj Vanjska temperatura ispod |-60 °C - 25 °C Vanjska -10 -10 -10 -10 -10
temp smrzav | koje se ukljuCuje zastita od temperat
zamrzavanja ura
AP082 Omog ljet ra¢ | Omogucavanije ljetnog 0 = Isklj Obav 1 1 1 1 1
vrem raCunanja vremena za 1 = UKIj glav
sustav radi ustede energije sabirnica
zimi
AP091 Vanj izvor Vrsta prikljucka vanjskog 0 = Automatski Vanjska 0 0 0 0 0
senzora senzora koju treba 1 = Oziceni senzor |temperat
upotrijebiti 2 = Bezi¢ni senzor |ura
3 = Mjer preko
interneta
4 = Nema
AP108 OmoguéenV | Omogudite rad vanjskog 0 = Automatski Vanjska 0 0 0 0 0
anjSenzor senzora 1 = Oziceni senzor |temperat
2 = Bezi¢ni senzor |ura
3 = Mjer preko
interneta
4 = Nema
CP000 ZadvriMakTp | Podrucje zadane vrijednosti |0 °C - 90 °C CIRCA 75 75 75 75 75
rotokaPod maksimalne temperature
protoka
CP020 Funkcija Rad podrucja 0 = Onemoguci CIRCA 1 1 1 1 1
podrucja 1 =lzravno
2 = Krug mijesanja
3 = Bazen
4 = Visoka
temperatura
5 = Konvekt
ventilator
6 = Spremnik DHW
7 = Elektricna PTV
8 = Program
vremena
9 = ObradaTopline
10 = Slojevita PTV
11 = Unut. spremnik
PTV
12 = Komer.
spremnik PTV
31=
VANJSKAPosSvVod
PTV
CP060 TSobe Zeljena temperatura u 5°C-20°C CIRCA 6 6 6 6 6
praznik podrucju sobe tijekom
razdoblja odmora
CPO70 MaksSmanj | Maks. ogran. temp. sobeu [5°C-30°C CIRCA 16 16 16 16 16
OgranSobne | sustavu u smanjenom
T nacinu rada koje omogucuje
prebacivanje u udoban
nacin
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8 Postavke

Kod Tekst prikaza | Opis Raspon Podizbor-| 45 55 65 90 115
nik
CP210 Udobno Osnovna to¢ka udobnosti 15°C-90°C CIRCA 15 15 15 15 15
podrucje temperature krivulje grijanja
HCZP sustava
CP220 Smanj Smanjena osnovna tocka 15°C-90°C CIRCA 15 15 15 15 15
podrucje udobnosti temperature
HCZP krivulje grijanja sustava
CP230 Kriv grijanja | Gradijens temperature 0-4 CIRCA 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
podr krivulje grijanja podrucja
CP340 VrstaSmanjN | Vrsta smanjenog nacina 0 = Zavrsi zaht za CIRCA 1 1 1 1 1
o¢Nac¢Rada |rada nodu, zaustavljanjaili | topl
odrzavanje sustava grijanja |1 = Nastavi zaht za
topl
CP470 Susenje Postavljanje programa za 0 Dani - 30 Dani CIRCA 0 0 0 0 0
estriha podr | suSenje estriha podrucja
CP480 TempPokrSu | Postavljanje po¢etne 20°C-50°C CIRCA 20 20 20 20 20
§ estriha temperature programa za
suSenje estriha podrucja
CP490 TempZausS | Postavljanje zavrSne 20°C-50°C CIRCA 20 20 20 20 20
usSenjaEst temperature programa za
suSenje estriha podrucja
CP570 OdabVrijeme | Vremenski program 0 = Raspored 1 CIRCA 0 0 0 0 0
ProgrPod podrucja koji je odabrao 1 = Raspored 2
korisnik 2 = Raspored 3
3 = Hladenje
CP730 Bzina zagrij | Odabir brzine zagrijavanja |0 = Ekstre sporo CIRCA 3 3 3 3 3
podr podrucja 1 = Najsporije
2 = Sporo
3 = Normalno
4 = Brzo
5 = Najbrze
CP740 Podr brzine | Odabir brzine hladenja 0 = Najsporije CIRCA 2 2 2 2 2
hladenja podrucja 1 = Sporo
2 = Normalno
3 =Brzo
4 = Najbrze
CP750 MaksVrije Maksimalno vrijem 0 Min - 240 Min CIRCA 90 90 90 90 90
predg podr predgrijanja podrucja
CP780 Strategija Odabir strategija upravljanja | 0 = Automatski CIRCA 0 0 0 0 0
upravlj za podrucje 1 = Na temelju
sobne tem
2 = Na temelju van;j
temp
3 = Vanjska i sobna
temp
DP004 Grija€ leg Grija€ u nacinu rada zastite |0 = Onemogucéeno | Spremnik 1 1 1 1 1
bolesti. od legionarske bolesti 1 =Tjedno PTV
2 = Dnevno
DP007 Mirov 3-smj | Polozaj trosmjernog ventila |0 = Polozaj centr grij | Spremnik | 0 0 0 0 0
ven PTV tijekom mirovanja 1 = Polozaj PTV PTV
DP035 Pokr pum Pokretanje pumpe za grija¢ |-20 °C - 20 °C Spremnik | -3 -3 -3 -3 -3
grijaCa PTV | sanitarne tople vode PTV
DP150 Termostat Omogucavanije funkcije 0 = Isklj Spremnik 1 1 1 1 1
PTV termostata PTV (0: senzor |1 = UKI|j PTV
PTV, 1: termostat PTV)
DP160 Zad vrij Zadana vrijednost 50°C-90°C Interna 70 70 70 70 70
antileg PTV | temperature PTV protiv PTV
legionarske bolesti
DP170 Vrij poCetka | Vremenska oznaka pocetka Interna - - - - -
odmora odmora PTV

7730860 - v.01 - 01072019

67



8 Postavke

Kod Tekst prikaza | Opis Raspon Podizbor-| 45 55 65 90 115
nik
DP180 Kraj odmora | Vremenska oznaka kraj Interna - - - - -
odmora PTV
GP0O17 Maks. snaga | Maksimalan postotak snage |0 kW - 80 kW Ured s 71,5 | 104,6 | 103,6 | 124,5| 140,9
u kilovatima plinskim
palj
GPO050 Min snaga Minimalna snaga u 0 kW - 80 kW Ured s 4,7 51 6,7 | 10,8 | 11,4
kilovatima za izraCun plinskim
RT2012 palj
PPO0O15 Vrij n rada "Vrijeme nakon rada pumpe |0 Min - 99 Min Ured s 1 1 1 1 1
pumpe CH centralnog grijanja; 99 = plinskim
Pumpa se ne zaustavlja." palj

Tabl.69 Navigacija za naprednu razinu instalatera

Razina

Kaskadni izbornik

Napredni instalater

:= > Postavljanje instalacije > CU-GHO08 > Podizbornik ( > Parametri, broja¢i i signali > Unapr.
parametri

(1) lIspravan nacin navigacije pogledajte u stupcu ,Podizbornik” u tablici u nastavku. Parametri su grupirani prema odredenim funkcijama.

Tabl.70 Tvornicke postavke na naprednoj razini instalatera

Kod Tekst prikaza | Opis Raspon Podizbor- | 45 55 65 90 115
nik
AP002 Ru¢ zahtj za | Omog funkcije ru¢nog 0 = Isklj Ured s 0 0 0 0 0
toplinu zahtjeva topline 1 = Sa zadanom plinskim
vrijedn palj
2 = Upravljanje
VanjTemp
AP026 Zad vrij. Zadana vrijednost 10°C-90°C Ured s 40 40 40 40 40
ruénog HD temperature protoka za plinskim
rucni zahtjev za toplinom palj
AP056 Vanjski Omogucavanje/ 0 = Bez vanjskog Vanjska 1 1 1 1 1
senzor tlaka | onemogucavanje prisutnosti | senzora temperat
vanjskog senzora 1=AF60 ura
2 =QAC34
AP102 Rad pumpe | Konfig. pumpe bojlera kao |0 = Ne Ured s 0 0 0 0 0
bojlera podrucja pumpe ili pumpe 1=Da plinskim
sustava (napajanje palj
razdjelnika malog gubitka)
AP111 Duljina voda | Duljina voda Can 0=<3m Obav 0 0 0 0 0
Can 1=<80m glav
2=<500m sabirnica
CP130 VanjskaTZa | Dodjeljivanje vanjskog 0-4 CIRCA 0 0 0 0 0
Podrugje senzora podrucju...
CP240 UtjSobnJedin | PodeSavanje utjecaja 0-10 CIRCA 3 3 3 3 3
Podrucja jedinice prostorije u
podrucju
CP250 JakSenAmb | Kalib jedinice prostorije u -5°C-5°C CIRCA 0 0 0 0 0
Podrugja podrudju
CP770 Podr iza Aku | Podrucje se nalazi iza 0=Ne CIRCA 0 0 0 0 0
Spremn akumulacijskog spremnika |1 =Da
DP003 Aps maks Maksimalna brzina 1000 O/min - 7000 |Ureds 4700 | 5100 | 5600 | 6300 | 6700
vent PTV ventilatora kod sanitarne O/min plinskim
vode palj
DP005 Odstup Tf Odstupanje zadane 0°C-50°C Spremnik | 20 20 20 20 20
grijaca vrijednosti protoka za PTV
punjenje grijaca
DP006 Histereza Histereza za pokretanje 2°C-15°C Spremnik 5 5 5 5 5
grijaca grijanja grijaca PTV
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Kod Tekst prikaza | Opis Raspon Podizbor-| 45 55 65 90 115
nik
DP020 NakRad p Vrijeme nakon rada pumpe |[0S-99S Ured s 10 10 10 10 10
sanVod/3s v |za sanitarnu vodu/3-smjerni plinskim
ventil nakon proizvodnje palj
sanitarne vode
DP034 OdstGrijacaP | Odstupanje za senzor 0°C-10°C Spremnik | 2 2 2 2 2
TV grijaca PTV
DP140 Vrsta Vrsta punjenja PTV (0: 0 = Kombi Interna 1 1 1 1 1
punjenja kombi, 1: jedan) 1 =Solo PTV
PTV 2 = Slojeviti cilindar | Spremnik
3 = Obrada topline |PTV
4 = Vanijski Ured s
plinskim
palj
GP007 Br. ok vent. | Makismalna brzina 1400 O/min - 7000 |Ureds 4700 | 5100 | 5600 | 6300 | 6800
maks CH ventilatora tijekom O/min plinskim
sredi$njeg nacina palj
zagrijavanja
GP008 Min br.okr Maksimalna brzina 1400 O/min - 4000 |Ureds 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1750
ventilato ventilatora tijekom moda O/min plinskim
centralnog grijanja + palj
sanitarna topla voda
GP009 Br. ok. ven Brzina vent prilikom 1000 O/min -4000 |Ureds 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
kod pokr pokretanja uredaja O/min plinskim
palj
GPO010 Provjera Ukljucivanje/iskljucivanje 0=Ne Ured s 0 0 0 0 0
GPS provjere tlaénog prekidaca |1 =Da plinskim
plina palj
GP021 Dif. Povratna modulacija kada je [ 10 °C - 40 °C Ured s 25 25 25 25 20
modulacija delta temperatura viSa od plinskim
Temp zadane vrijednosti palj
GP022 Filtar Tfa Tau | Faktor tau za izracun 1-255 Ured s 1 1 1 1 1
prosje¢ne temperature plinskim
protoka palj
PP0O14 SmanjenjeD | Smanjenje temperature 0°C-40°C Ured s 18 18 18 18 18
TChPumpe | delta modulacije za plinskim
modulaciju pumpe palj
PPO16 Maks brzina | Maksimalna brzina pumpe |20 % - 100 % Ured s 100 | 100 | 100 | 100 | 100
pumpe CH centralnog grijanja (%) plinskim
palj
PPO17 fakMaksBrzi | Maksimalno centralno 0% -100 % Ured s 100 | 100 | 100 | 100 | 100
nePumpeCh | grijanje kod minimalnog plinskim
opterecenja kao postotaka palj
maksimalne brzine pumpe
PP0O18 Min brzina Minimalna brzina pumpe 20 % - 100 % Ured s 30 30 30 30 30
pumpe CH centralnog grijanja (%) plinskim
palj
PP023 Pokr Histereza za pokretanje 1°C-10°C Ured s 10 10 10 10 10
histereze za | plamenika u nacinu rada plinskim
CG grijanje palj
8.3.2 Postavke dodatne tiskane plocice SCB-10
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Pogledati

SCB-10. Taj se priru¢nik nalazi na web stranici.
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9 KorisniCke upute

9.1 Pristup izbornicima korisni¢ke razine

S1.69 Odabir izbornika

22/02/2018 11:20 |Home Screen

:
ok "3

AD-3001387-01

SI.70 Potvrda odabira izbornika

22/02/2018 11:20 |Home Screen

e

AD-3001388-01

9.2 Podetni zaslon

Tabl.71 Oznake koje korisnik moze odabrati

Oznake na pocetnom zaslonu korisniku omogucuju brzi pristup
odgovarajuc¢im izbornicima.

1. Pomocu okretnog gumba odaberite potrebni izbornik.

2. Pritisnite gumb « za potvrdu odabira.
= Dostupne postavke odabranog izbornika prikazuju se na zaslonu.
3. Pomocu okretnog gumba odaberite Zeljenu postavku.
4. Pritisnite gumb + za potvrdu odabira.
= Sve opcije koje se mogu promijeniti prikazuju se na zaslonu (ako se
postavka ne moze promijeniti, na zaslonu se prikazuje Pod. samo
za Cit. ne mogu se ur.).
5. Pomocu okretnog gumba promijenite postavku.
. Pritisnite gumb « za potvrdu odabira.
. Upotrijebite okretni gumb za odabir sljedec¢e postavke ili pritisnite
gumb 3 za povratak na po&etni zaslon.

~N O

Oznake na po¢etnom zaslonu omogucuju brzi pristup odgovarajuéim
izbornicima. Upotrijebite okretni gumb za kretanje do izbornika koji zelite
odabrati i pritisnite gumb «” za potvrdu izbora. Sve opcije koje se mogu
promijeniti prikazuju se na zaslonu (na zaslonu se prikazuje Pod. samo za
¢it. ne mogu se ur., ako se postavka ne moze promijeniti).

Oznaka | Izbornik

Funkcija

i Izbornik informacija.

Ocitajte razne trenutacne vrijednosti.

® Indikator pogreske. Ocitajte pojedinosti o trenutacnoj pogreski.
S nekim se pogreskama ikona & prikazuje s kontaktnim podacima instalate-
ra (kada su popunjeni).

[1°7] Nacin rada Praznici. Postavljanje datuma pocetka i kraja odmora da biste snizili sobnu temperatu-
ru i temperaturu sanitarne tople vode za sva podrucja.

Indikator plinskog bojlera. Ocditavanje pojedinosti o radu bojlera i uklju€ivanje ili iskljucivanje funkcije gri-

janja bojlera.

= Indikator tlaka vode.

Prikazuje tlak vode. Napunite instalaciju kada je tlak vode prenizak.

Postavljanje sustava grijanja.

Konfiguriranje postavki za sustav grijanja.

I=l, W8,

B, 1,

®

) Postavljanje PTV. Konfiguriranje temperature sanitarne tople vode.

ab Postavljanje vanjskog senzora. Konfiguriranje regulacije temperature pomocu vanjskog senzora.
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9.3 Ukljucivanje programa za odmor za sva podrucja

Tabl.72 Postavke programa za odmor

Ako odlazite na odmor, sobna temperatura i temperatura sanitarne tople
vode mogu se smanjiti radi ustede energije. Pomocu sljedeceg postupka
mozete ukljuciti nacin rada za odmor za sva podrucja i temperaturu
sanitarne tople vode.

1. Odaberite oznaku [(lll].
2. Postavite sljede¢e parametre:

Parametar

Opis

Datum pod&etka praznika

Postavite datum i vrijeme pocetka odmora

Datum zavrSetka praznika

Postavite datum i vrijeme zavrSetka odmora

odmora

Zeljena temperatura u podruéju sobe tijekom razdoblja

Postavite sobnu temperaturu za razdoblje odmora

Reset.

Ponovno postavite ili ponistite program za odmor

9.4 Konfiguracija sustava grijanja

Za svaki sustav grijanja postoji dostupan izbornik brzih korisni¢kih
postavki. Sustav grijanja koji Zelite konfigurirati odaberite tako da

odaberete oznaku [2%)], [ma], (=], [¢], (], [ ili (@]

Tabl.73 Izbornik za konfiguraciju sustava grijanja

Ikona I1zbornik Funkcija

® Rasporedivanje Postavljanje nacin rada postavljanja rasporeda i odabir ve¢ stvorenog vre-
menskog programa

W Ruéno Postavljanje ru€nog nacina rada; zadana sobna temperatura je fiksna po-
stavka

"% Privremena promjena temperature Postavljanje privremenog nacina rada, zadana sobna temperatura privreme-
no je promijenjena

m Praznici Postavljanje datuma pocetka i zavrSetka odmora radi snizavanja zadane
sobne temperature.

P Protiv zamrz. Postavljanje nacina zastite protiv zamrzavanja; minimalna sobna temperatu-
ra §titi sustav od zamrzavanja

® Postavite temperature aktivnosti Postavljanje zadane sobne temperature za svaku aktivhost vremenskog pro-

grijanja grama.

Pogledajte: Vremenski program za regulaciju sobne temperature, stranica
73

O Zone configuration Pristup postavkama za konfiguraciju sustava grijanja.

Tabl.74  Prosireni izbornik za konfiguraciju sustava grijanja € Zone configuration

I1zbornik Funkcija

Privremena promjena temperature Privremena promjena sobne temperature, ako je potrebno

NacinRadaPodrugja Odaberite nacin rada grijanja: S postavljenim rasporedom, rucni ili zastita
protiv zamrzavanja

Ru¢ PostSobTempPodr Rucno postavljanje sobne temperature na fiksnu postavku

Raspored grijanja

Stvaranje vremenskog programa (dopusteno je najviSe 3 programa). Pogle-
dajte: Stvaranje vremenskog programa, stranica 73

Postavite temperature aktivnosti grijanja

Postavljanje sobne temperature za svaku aktivnost vremenskog programa

OdabVrijeme ProgrPod

Biranje vremenskog programa (3 opcije)

Nacin rada za praznike

Postavljanje datuma pocetka i zavrSetka odmora i snizene temperature za to
podrucje

Nesl naziv podruéja

Stvaranje ili promjena imena sustava grijanja
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Izbornik Funkcija
Ikona prikaz u podr Odabir ikone sustava grijanja
NacinRadaPodrudja Ocitavanje trenutacnog nacina rada sustava grijanja

9.5 Promjena sobne temperature podruéja

9.5.1 Definicija podruéja

SI.71 Dva podrucja Podrucje je pojam za imenovanje razli¢itih hidraulickih sustava CIRCA,
CIRCB itd. Oznacava vise prostorija kuce koje opsluzuje isti sustav.

Tabl.75 Primjer dva podrucja

Podrucje Tvornicki naziv
1 Podrucje 1 CIRCA
2 Podrucje 2 CIRCB

AD-3001404-01

9.5.2 Promjena naziva i simbola podrucja

Podrucja imaju tvornicki simbol i tvornicki naziv. Mozete promijeniti naziv i
simbol podrucja.

1. Odaberite oznaku podrucja koje zelite promijeniti.
2. Odaberite Zone configuration{}
3. Odaberite Nesl naziv podrucja
= Prikazuje se tipkovnica sa slovima, brojkama i simbolima.

SI.72 Odabir slova 4. Promijenite naziv podruc¢ja (maks. 20 znakova):
- 4.1. Upotrijebite okretni gumb da biste odabrali slovo, broj ili radnju.
4.2.  Odaberite €= za brisanje slova, brojke ili simbola.
ITS 4.3.  Pritisnite okretni gumb « za potvrdu ili ponavljanje slova,
brojke ili simbola.
[ﬂ 4.4. Odaberite 1 za dodavanje razmaka.
AD-3001382-01
SI.73  Potvrda znaka 5. Odaberite znak + na zaslonu kada je naziv gotov.
L g L 6. Pritisnite okretni gumb  za potvrdu odabira.
7. Pomocu okretnog gumba odaberite lkona prikaz u podr.
abc J(ABC (123 8. Pritisnite gumb « za potvrdu odabira.
% = Sve ’dostupne ikone prikazuju se nva ;as!or.\u. ~
(mn o) p gl r]) 9. Pomocu okretnog gumba odaberite Zeljeni simbol podrudja.
% 10. Pritisnite okretni gumb « za potvrdu odabira.

AD-3001383-01

9.5.3 Promjena nacina rada podruéja

Mozete birati izmedu 5 nacina rada da biste regulirati sobnu temperaturu u
razli¢itim podrucjima kuce:
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1. Odaberite oznaku podrucja kojeg zelite promijeniti.
= Otvara se izbornik Zone QuickSelect.
2. Odaberite Zeljeni nacin rada:

Tabl.76 Nacini rada
lkona Nacin rada Opis
i) Rasporedivanje Sobnu temperaturu kontrolira vremenski program
W Ruéno Sobna je temperatura postavljena na fiksnu postavku
(s Privremena promjena temperature Sobna je temperatura privremeno promijenjena
(i Praznici Sobna je temperatura smanjena tijekom odmora radi ustede energije
™ Protiv zamrz. Zastita kotla i instalacije od zamrzavanje zimi
9.5.4 Vremenski program za regulaciju sobne temperature
®m Stvaranje vremenskog programa
Vremenski vam program omogucuje variranje sobne temperature po satu i
po danu. Sobna je temperatura povezana s aktivno$¢u vremenskog
programa.
. | Vazno
1 | Mozete stvoriti najvise tri vremenska programa po podrudju.
Mozete stvoriti, primjerice, program za tjedan s uobicajenim
radnim vremenom i program za tjedan kada vecinu vremena
provodite kod kuée.
1. Odaberite oznaku podrucja koje Zelite promijeniti.
2. Odaberite {¥Zone configuration > Raspored grijanja.
3. Odaberite vremenski program koji zelite izmijeniti: Raspored 1,
Raspored 2 ili Raspored 3.
= Prikazuju se aktivnosti za nedjelju. Posljednja planirana aktivnost
dana aktivna je sve do prve aktivnosti sliede¢eg dana. Pocetno
pokretanje, dvije uobiCajene aktivnosti svakog dana; Po¢etno
pokretanje u 6:00 i Mirovanje pokretanje u 22:00.
4. Odaberite dan u tjednu koji zelite izmijeniti.
SI.74 Dan u tjednu A Dan u tjednu
A B Pregled planiranih aktivnosti
120 [l o | | C Popis radnji
BLfw o / """ 5. Prema potrebi provedite sljedece radnje:
L{; """ [YB 5.1. Uredite vrijeme pokretanja i/ili rad planirane aktivnosti.
(( 5.2. Dodajte novu aktivnost.
Cc+ 4 \ [ﬂ 5.3. lzbriSite planiranu aktivnost (odaberite aktivnost Izbrisi).
L{; """ — 5.4. Kopirajte planirane aktivnosti dana u tjednu na druge dane.
5.5. Promijenite temperaturu povezanu s aktivnosti.

AD-3001384-01

m Definicija aktivnosti

Aktivnost je pojam koji se upotrebljava za programiranje vremenskih
raspona u mjera¢u vremenskog programa. Program mjeraa vremena
postavlja sobnu temperaturu za razliCite aktivnosti tijekom dana. Sa
svakom se aktivnosti povezuje zadana temperatura. Posljednja aktivnost u
danu vazeca je sve do prve aktivnosti u narednom danu.

SI.75 Aktivnosti vremenskog programa
25 I 7 I
1 i
20 RS \
°C | 2/ 5\
15
1
0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00
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Tabl.77  Primjer aktivnosti

Podetak aktivnosti Aktivnost Zadana vrijednost tem-
perature
1 6:30 Ujutro 20°C
2 9:00 Na daljinu 19°C
3 17:00 Pocetno 20°C
4 20:00 Navecer 22°C
5 23:00 Mirovanje 16 °C

B Promjena naziva aktivnosti

Nazive aktivnosti mozete promijeniti u programu mjerac¢a vremena.

1. Pritisnite gumb =.

2. Odaberite System Settings €.
3

. Odaberite Postavite nazive aktivnosti grijanja.

= Prikazuje se popis 6 aktivnosti i njihovih standardnih naziva:

Aktivhost 1 Mirovanje
Aktivhost 2 Pocetno
Aktivnost 3 Na daljinu
Aktivnost 4 Ujutro
Aktivhost 5 Navecer
Aktivhost 6 Prilag.

4. Odaberite aktivnost.

= Prikazuje se tipkovnica sa slovima, brojkama i simbolima.

5. Promijenite naziv aktivnosti:

5.1. pritisnite okretni gumb  za ponavljanje slova, brojke ili

simbola.

5.2, Odaberite €= za brisanje slova, brojke ili simbola.

5.3.  Odaberite =4 za dodavanje razmaka.

6. Odaberite znak « na zaslonu kada je naziv gotov.

7. Pritisnite okretni gumb « za potvrdu odabira.

m  Ukljuéivanje vremenskog p

rograma

Da bi se mogao upotrebljavati vremenski program, treba ukljuciti nacin
rada Rasporedivanje. UkljuCivanje se obavlja pojedinacno za svako

podrucje.

1. Odaberite oznaku podrucja kojeg Zelite promijeniti.

2. Odaberite () Rasporedivanje.

3. Odaberite vremenski program Raspored 1, Raspored 2 ili Raspored 3.

9.5.5 Promjena temperatura grijanja za odredenu aktivnost

Mozete promijeniti temperature grijanja svake aktivnosti.

1. Odaberite oznaku podrucja koje Zelite promijeniti.

2. Odaberite % Postavite temperature aktivnosti grijanja.
= Prikazuje se popis 6 aktivnosti s njihovim temperaturama.

3. Odaberite aktivnost.

4. Postavite temperaturu grijanja aktivnosti.

9.5.6 Privremeno mijenjanje sobne temperature

Neovisno o nacginu rada odabranom za podrucje, sobna se temperatura
nakratko moze promijeniti. Po isteku tog razdoblja nastavlja se s

odabranim nacinom rada.

Vazno

=0

Sobna temperatura moze se podesiti na taj nacin samo ako je

ugraden senzor sobne temperature/termostat.

1. Odaberite oznaku podrucja koje Zelite promijeniti.
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. Odaberite &’ Privremena promjena temperature.
. Postavite trajanje u satima i minutama.
. Postavite privremenu sobnu temperaturu.

= |zbornik Privremena promjena temperature prikazuje trajanje i
privremenu temperaturu.

Promjena temperature tople sanitarne vode

Tabl.78 Nacini rada sanitarne tople vode

9.6

A Promjena nacina rada tople sanitarne vode

Mozete birati izmedu 5 nacina rada za proizvodnju vrucée vode:

1.

2.

Odaberite oznaku [gr].
= Otvara se izbornik DHW QuickSelect.
Odaberite Zeljeni nacin rada:

lkona

Nadcin rada

Opis

o

Rasporedivanje

Temperaturu sanitarne tople vode kontrolira vremenski program

Ruéno

Temperatura sanitarne tople vode postavljena je na fiksnu postavku

Zagrijavanje tople vode

Temperatura sanitarne tople vode privremeno je poveéana

Praznici

Temperatura sanitarne tople vode smanjena je tijekom odmora radi ustede
energije

Protiv zamrz.

Zastita

bojlera i instalacije od zamrzavanje zimi

SI.76

Dan u tjednu

120 Lo o Lo Lo |

AD-3001384-01
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9.6.

Vre
vod

2 Vremenski program za regulaciju temperature tople
sanitarne vode

Stvaranje vremenskog programa

menski vam program omogucuje variranje temperature sanitarne tople
e po satu i po danu. Temperatura vruée vode povezana je s aktivho$cu

vremenskog programa.

[

Vazno
Mozete stvoriti najviSe tri vremenska programa. Mozete stvoriti,

5.

primjerice, program za tjedan s uobi¢ajenim radnim vremenom i
program za tjedan kada vecinu vremena provodite kod kuce.

. Odaberite oznaku [g].

. Odaberite {}¥Zone configuration > Raspored PTV.
. Odaberite vremenski program koji Zelite izmijeniti: Raspored 1,

Raspored 2 ili Raspored 3.

= Prikazuju se aktivnosti za nedjelju. Posljednja planirana aktivnost
dana aktivna je sve do prve aktivnosti sliedec¢eg dana. Prikazuju se
planirane aktivnosti. Po¢etno pokretanje, dvije uobicajene aktivnosti
svakog dana; Udobnost pokretanje u 6:00 i Smanjeno pokretanje u
22:00.

. Odaberite dan u tjednu koji Zelite izmijeniti.

A Dan u tjednu
B Pregled planiranih aktivnosti
C Popis radnji

Prema potrebi provedite sljedece radnje:
5.1. Uredite vrijeme pokretanja i/ili rad planirane aktivnosti.
5.2. Dodajte novu aktivnost.
5.3. IzbriSite planiranu aktivnost (odaberite aktivnost Izbrisi).
5.4. Kopirajte planirane aktivnosti dana u tjednu na druge dane.
5.5. Promijenite temperaturu povezanu s aktivnosti.

75



9 Korisnic¢ke upute

m  Uklju€ivanje vremenskog programa sanitarne tople vode

Da bi se mogao upotrebljavati vremenski program sanitarne tople vode,
treba ukljuciti nacin rada Rasporedivanje. UkljuCivanje se obavlja
pojedinacno za svako podrucje.

1. Odaberite oznaku [g].

2. Odaberite @ Rasporedivanje.
3. Odaberite vremenski program sanitarne tople vode Raspored 1,
Raspored 2 ili Raspored 3.

9.6.3 Privremeno povecéavanje temperature tople sanitarne
vode

Bez obzira na nacin rada odabran za proizvodnju tople sanitarne vode,
temperatura tople sanitarne vode nakratko se moze povecati. Nakon tog
vremenskog razdoblja temperatura tople vode smanjuje se na zadanu
vrijednost Smanjeno.

Vazno
Temperatura tople sanitarne vode moze se podesiti na taj nacin
samo ako je ugraden senzor tople sanitarne vode.

=N

1. Odaberite oznaku [g].
. Odaberite g Zagrijavanje tople vode.
. Postavite trajanje u satima i minutama.
= Temperatura je povec¢ana na Zad vrijed udobn PTV.

w N

9.6.4 Promjena udobnosti tople sanitarne vode

U vremenskom programu mozete promijeniti udobnost sanitarne tople
vode.

1. Odaberite oznaku [gr].

2. Odaberite grZad vrijed udobn PTV: temperatura sanitarne tople vode
kada je uklju¢ena proizvodnja vru¢e vode.

3. Postavljanje udobnosti sanitarne tople vode.

Mozete promijeniti i smanjenu temperaturu tople vode pomoéu: €} Zone
configuration > Zadane vrijednosti potroSne tople vode > Smanj zad vrij
PTV: temperatura sanitarne tople vode kada je isklju¢ena proizvodnja
vruée vode.

9.7 Ukljucivanije i isklju€ivanje centralnog grijanja

9.8 Mijenjanje postavki prikaza

76

Funkciju centralnog grijanja bojlera mozete iskljuciti kako bi se Stedjela
energija, primjerice tijekom ljeta.

1. Odaberite oznaku [I4].
2. Odaberite Uklj/isklj funk CH.
3. Odaberite sljedecu postavku:
3.1. Isklj za iskljucivanje funkcije centralnog grijanja.
3.2, UKlj za ponovno ukljucivanje funkcije centralnog grijanja.

Vazno
Zastita od smrzavanja nije dostupna kada je isklju¢ena funkcija
centralnog grijanja.

[

1. Pritisnite gumb =.
2. Odaberite System Settings{}.
3. lzvrsite jednu od radnji opisanih u tablici u nastavku:
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Tabl.79 Postavke prikaza
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Izbornik postavki sustava

Postavke

Post. datum i vrijeme

Postavite datum i vrijeme

Odaberite drzavu i jezik

Odaberite drzavu i jezik

Ljetno rac¢unanje vremena

Omogucavanije ili onemogucavanije ljetnog racunanja vremena

Pojedinosti o instalateru

Ocitavanje imena i broja telefona instalatera

Postavite nazive aktivnosti grijanja

Stvorite nazive aktivnosti u programu mjeraca vremena

Postavite svjetlinu zaslona

Prilagodite svjetlinu zaslona

Postavite zvuk klika

Omogucite ili onemogucite zvuk klika okretnog gumba

License Information

Procitajte detaljne informacije o licenci iz aplikacije platforme uredaja

9.9 Ocitavanje imena i telefonskog broja instalatera

9.10 Pokretanje

9.11 Iskljugivanje

9.12 Zastita od smrzavanja
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Instalater moze na upravljacku plo€u staviti svoje ime i telefonski broj.
Mozete procitati taj podatak kada zelite kontaktirati instalatera.

1. Pritisnite gumb =.
2. Odaberite System Settings {2} > .Pojedinosti o instalateru
= Prikazuju se ime i telefonski broj instalatera.

Bojler pokrenite na sljedeci nacin:

1. Otvorite plinsku slavinu bojlera.

2. Ukljucite bojler.

3. Bojler provodi automatski program odzracivanja u trajanju od oko 3
minute.

4. Provjerite tlak vode sustava centralnog grijanja prikazan na zaslonu
upravljacke plo¢e. Prema potrebi, dopunite sustav centralnog grijanja.

Trenutacéni uvjeti rada bojlera prikazuju se na zaslonu.

Ako se centralno grijanje dulje vrijeme nece upotrebljavati, preporucuje se
bojler odspojiti od napajanja.

1. Zatvorite dovod plina.
2. Osigurajte da u prostoru ne moze doc¢i do smrzavanja .

Oprez

* Ispraznite bojleri sustav centralnog grijanja ako ¢ete dulje
vrijeme biti odsutni iz doma ili zgrade i ako postoji opasnost od
smrzavanja.

» Zastita od smrzavanja ne radi ako je bojler iskljucen.

¢ Ugradena zastita bojlera uklju€uje se samo za bojler, a ne za
sustav i radijatore.

¢ Otvorite ventile svih radijatora priklju¢enih na sustav.

Nisko postavite komandu temperature, na primjer na 10 °C.

Ako temperatura vode centralnog grijanja u bojleru padne prenisko,

ukljuCuje se ugradeni sustav zastite bojlera. Taj sustav radi na sljedeci

nacin:

 ako je temperatura vode niza od 7 °C, ukljuCuje se crpka.

 ako je temperatura vode niza od 4 °C, ukljuCuje se bojler.

* ako je temperatura vode vi$a od 10 °C, iskljuCuje se plamenik i crpka
kratko nastavlja s radom.
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Kako bi se sprijeCilo zamrzavanje sustava i radijatora u podrucjima
osjetljivim na hladnoéu (npr. garazi), na bojler se moze prikljuciti termostat
za zastitu od smrzavanja ili vanjski senzor.

9.13 Ciséenje kudista

1. Vanjski dio uredaja o istite vlaznom krpom i blagim deterdzentom.
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10 Tehnicke specifikacije

10.1  Homologacije

Tabl.81 Kategorije jedinice

10 Tehnicke specifikacije

10.1.1  Atesti

Tabl.80 Atesti

Identifikacijski broj CE PIN 0063CS3928

Klasa NOx™" 6

Vrsta prikljuc¢ka dimnih pli- | By3, Bosp, B33®@

nova C13(x)» C33(x)» Caszp, Cs3, Ce3(x), Co3(x)

(1) EN 15502-1
(2) Prilikom postavljanja bojlera s vrstom prikljuc¢ka Ba3s, Bosp, B33, IPnazivna

oznaka bojlera snizena je na IP20.

10.1.2 Kategorije jedinice

Drzava Kategorija Vrsta plina Tlak prikljucka (mbar)
Austrija ”2H3B/P G20 (plln H) 20
G30/G31 (butan/propan) 50
Svicarska lonag/p G20 (plin H) 20
G30/G31 (butan/propan) 30-50
Spanjolska lopag/p G20 (plin H) 20
G30/G31 (butan/propan) 30-50
Finska ”2H3B/P G20 (plln H) 20
G30/G31 (butan/propan) 30
Hrvatska | PYSRYSS G20 (plin H) 20
G31 (propan) 37
Madarska ”2H3B/Pv |2s G20 (plln H) 25
G25.1 (plin S) 25
G30/G31 (butan/propan) 30-50
Italija lloH3g/P G20 (plin H) 20
G30/G31 (butan/propan) 30
Rumunjska llonsp G20 (plin H) 20
G31 (propan) 50
Sl"blja ”2HSB/P G20 (plln H) 20
G30/G31 (butan/propan) 50
Turska IIZHSB/P G20 (pI|n H) 20
G30/G31 (butan/propan) 30
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10.1.3 Direktive

Pored pravnih propisa i smjernica, moraju se postivati i dodatne smjernice
navedene u ovom prirucniku.

Dodaci ili dodatne odredbe i smjernice koje vrijede u vrijeme postavljanja
trebaju se primijeniti pored svih odredbi i smjernica iz ovog priru¢nika.

10.1.4  Tvorni€ko ispitivanje

Prije napustanja tvornice svaki je bojler optimalno postavljen i ispitana je:
* elektricna sigurnost.

* PodeSavanje (O,).

e vodonepropusnost.

e nepropusnost plina.
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10.2 Tehnicki podaci

Tabl.82 Opcenito

e postavka parametra.

djelomi¢nim optere¢enjem (Pa) (Hs)
(Temperatura povrata 30 °C)

Quinta Ace 45 55 65 90 115

Nazivni izlaz (Pn) min. — kW 8,0-338 | 11,1-553 | 12,0-61,5| 14,1-84,2 | 18,9-103,9

Rad centralnog grijanja (80/60 °C) maks. 33,8 55,3 61,5 84,2 103,9
loas®

Nazivni izlaz (Pn) min. — kW 9,1-350 | 12,3-58,6 | 13,5-65,0 | 15,8-89,5 |21,2-109,7

Rad centralnog grijanja (50/30 °C) maks. 35,0 58,6 65,0 89,5 109,7
hoas®

Nazivno opterecenje (Qnh) min. — kW 8,2-34,0 | 11,3-56,5 | 12,2-62,0 | 14,6 -86,0 | 19,6 - 107,0

Rad centralnog grijanja (Hi) maks. 34,0 56,5 62,0 86,0 107,0
loas®

Nazivno optereéenje (Qnh) min. — kW 9,1-37,8 | 12,5-62,7 | 13,6-68,8 | 16,2-95,5 |21,9-118,8

Rad centralnog grijanja (Hs) maks. 37,8 62,7 68,8 95,5 118,8
hoas®

Ucinkovitost centralnog grijanja pod % 99,3 97,8 99,2 97,9 971

punim optere¢enjem (Pn) (Hi) (80°C/

60°C)

Ucinkovitost centralnog grijanja pod % 97,5 97,8 98,3 97,9 97,1

punim opterec¢enjem (Pa) (Hi) (80°C/

60°C)

Ucinkovitost centralnog grijanja pod % 102,9 103,8 104,6 1041 102,5

punim opterec¢enjem (Hi) (50 °C/30

OC)

Ucinkovitost centralnog grijanja pod % 97,5 97,8 98,3 96,6 96,5

djelomi¢nim opterecenjem (Hi)

(Temperatura povrata 60 °C)

Ucinkovitost centralnog grijanja pod % 110,5 108,7 110,4 108,1 108,0

djelomi¢nim opterec¢enjem (Pn) (Hi)

(Temperatura povrata 30 °C)

Ucinkovitost centralnog grijanja pod % 108,4 108,7 108,9 108,1 108,0

djelomi¢nim opterecenjem (Pn) (Hi)

(Temperatura povrata 30 °C)

Ucinkovitost centralnog grijanja pod % 89,4 88,1 89,3 88,2 87,4

punim optere¢enjem (Pn) (Hs)

(80/60°C)

Ucinkovitost centralnog grijanja pod % 87,8 88,1 88,5 88,2 87,4

punim opterec¢enjem (Pn) Hs)

(80/60°C)

Ucinkovitost centralnog grijanja pod % 92,7 93,5 94,2 93,7 92,3

punim optere¢enjem (Hs) (50/30°C)

Ucinkovitost centralnog grijanja pod % 87,8 88,1 88,5 88,2 87,4

djelomi¢nim opterec¢enjem (Hs)

(Temperatura povrata 60 °C)

Ucinkovitost centralnog grijanja pod % 99,5 97,9 99,4 97,3 97,3

djelomi¢nim opterecenjem (Pn) (Hs)

(Temperatura povrata 30 °C)

Ucinkovitost centralnog grijanja pod % 97,6 97,9 98,1 97,3 97,3

(1) Tvornicke postavke
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Tabl.83 Podaci o plinu i dimnim plinovima

Quinta Ace 45 55 65 90 115

Tlak ulaza plina G20 (plin H) min. — mbar 17-25 17 -25 17 -25 17 -25 17-25
maks.

Tlak ulaza plina G31 (propan) min. — mbar 37-50 37-50 37-50 37-50 37-50
maks.

Potro$nja plina G20 (plin H)™" min. — m3/h 09-3,6 1,2-6,0 1,3-6,6 1,5-9,1 21-113
maks.

Potrosnja plina G31 (propan)® min. — m3/h 04-14 05-2,3 05-2,5 0,9-3,5 09-44
maks.

Otpor plina izmedu priklju¢ne tocke | maks. mbar 0,7 2,0 2,0 2,5 3,0

plina i mjerne toCke na jedinici plin-
skog ventila (izmjereno s G20)

Koli¢ina dimnih plinova min. — kg/h 14 - 50 19-93 21-104 28 -138 36-178
maks.

Temperatura dimnih plinova min. — °C 30-65 30-68 30-68 30-68 30-72
maks.

Maksimalni kontra tlak Pa 80 120 100 160 220

Ucinkovitost dimnjaka centralnog gri- % 99,3 97,8 99,2 97,9 97,1

janja (Hi)

(80/60°C) pri tem. okoline od 20 °C

Gubici dimnjaka centralnog grijanja % 0,7 2,2 0,8 2,1 29

(Hi)
(80/60°C) pri tem. okoline od 20 °C

(1) PotroSnja plina utemeljena na nizoj vrijednosti zagrijavanja u standardnim uvjetima: T=288,15 K, p=1013,25 mbar. Gag 30,33; G25
29,25; G31 88,00 MJ/m3

Tabl.84 Podaci kruga centralnog grijanja

Quinta Ace 45 55 65 90 115
Sadrzaj vode | 4.3 6,4 6,4 9,4 94
Radni tlak vode min bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Radni tlak vode (PMS) maks. bar 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Temperatura vode maks. °C 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0
Radna temperatura maks. °C 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Hidrauli¢ki otpor (AT=20K) mbar 80 130 163 153 250
Gubici vezani za kuciste AT 30°C |W 101 110 110 123 123
AT 50°C 201 232 232 254 254

Tabl.85 Elektri¢ni podaci

Quinta Ace 45 55 65 90 115
Napon napajanja VAC 230 230 230 230 230
Potrosnja — Centralno grijanje pod maks. w 40 81 89 114 182
punim optereé¢enjem(
Potrosnja — Centralno grijanje pod min w 20 29 29 30 36
djelomi¢nim optereé¢enjem (30 %)
Potro$nja — Centralno grijanje pod min w 19 26 26 26 32
minimalnim optereéenjem
Potro$nja — Mirovanje (Psb)™ maks. w 6 7 7 7 6
Indeks elektricne zastite IP X4D X4D X4D X4D X4D
Osiguraci (sporo) Glavni A 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
CU-
GHO08
(1) bez crpke
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Tabl.86 Ostali podaci

Quinta Ace 45 55 65 90 115
Ukupna tezina uklju€ujuci pakiranje kg 60,5 66,5 66,5 76,5 76,5
Minimalna tezina postavljanja® kg 50 56 56 65,2 65,2
Prosje¢na razina buke na udaljenosti dB(A) 42,0 46,7 46,7 51,6 51,1
od jednog metar od bojlera

(1) bez prednje ploce.

Tabl.87 Tehnicki parametri

Quinta Ace 45 55 65 90 115
Kondenzacijski bojler Da Da Da Da Da
Bojler niske temperature(" Ne Ne Ne Ne Ne
Bojler tipa B1 Ne Ne Ne Ne Ne
Kogeneracijski grija¢ prostora Ne Ne Ne Ne Ne
Kombinirani grijac Ne Ne Ne Ne Ne
Nazivna toplinska shaga Prated kW 34 55 62 84 104
Korisna toplinska snaga pri naziv- | Py kW 33,8 55,3 61,5 84,2 103,9
noj toplinskoj snazi i visoko tempe-
raturnom radu®
Korisna toplinska snaga pri 30 % | Py kW 11,3 18,4 20,5 27,9 34,7
nazivne toplinske snage u nisko
temperaturnom radu(”
Sezonska energetska ucinkovitost Ns % 94 92 94 - -
grijanja prostora
Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj | 74 % 89,5 88,1 89,4 88,2 87,5
shazi u visoko temperaturnom ra-
du®
Iskoristivost pri 30 % nazivne to- ny % 99,5 97,9 99,5 97,4 97,3
plinske snage u nisko temperatur-
nom radu®
Dodatna potrosnja elektricne energi-
je
Puno opterecenje elmax kW 0,052 0,100 0,100 0,124 0,184
Djelomic¢no opterecenje elmin kW 0,020 0,042 0,029 0,030 0,036
Stanje mirovanja Psg kW 0,006 0,007 0,007 0,007 0,006
Druge stavke
Gubitak topline u stanju mirovanja | Py, kW 0,101 0,110 0,110 0,123 0,123
Potrosnja energije potpalnog pla- | Py, kW - - - - -
menika
Godi$nja potro$nja energije Que GJ 102 173 188 - -
Razina zvuéne snage, u zatvore- | Ly dB 49 55 55 60 59
nom
Emisije duSikovog oksida NOx mg/kWh 49 48 48 53 41
(1) Niska temperatura znaci 30 °C za kondenzacijske bojlere, 37 °C za bojlere niske temperature i 50 °C (na ulazu grijanja) za ostale ureda-
je za grijanje.

(2) Visoko temperaturni rad podrazumijeva 60 °C na ulazu grijaca i temperaturu dovoda od 80 °C na izlazu grijaca.

Pogledati

(a8 Poledina namijenjena za kontakt podatke.
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10.3 Cirkulacijska crpka

10 Tehnicke specifikacije

Cirkulacijska crpka ne isporucuje se s ovim bojlerom. Prilikom odabira
crpke u obzir uzmite otpor bojlera i otpor sustava. Na grafickom je prikazu
prikazan hidrauli¢ki otpor razli€itih brzina polaza vode. U tablici su
prikazani odredeni zna¢ajni podaci o nazivhom polazu i pripadajuci

hidrauli¢ki otpor.

Ako je moguce, crpku ugradite to¢no ispod bojlera na priklju¢ak povrata.

i

Vazno

Kada cirkulacijskom crpkom upravlja upravljacka jedinica bojlera,
program odzracivanja mora se ukljuciti preko parametra AP101.

SIL77 Hidrauli¢ki otpor
800 / ‘ ‘
30/ 45 kW
700
V.
)i P 90 / 115 kW
600 55/ 65 kW
/ 4
o / /
// // /
I 400 / //
300
/
200 / P
=
7
100 /f/ o
0
1 2 3 4 5 6 7 8
Q
AD-3001405-01
Q Polaz vode (m3/h) H Hidrauli¢ki otpor (u mbar)
Tabl.88 Podaci nazivnog polaza
Mijerna jedi- 45 55 65 90 115
nica
Q pri AT =10°C m3/h 2,90 4,80 5,28 7,20 9,0
H pri AT = 10°C mbar 320 520 652 612 1000
Q pri AT =20°C m3/h 1,45 2,40 2,64 3,60 4,50
H pri AT = 20°C mbar 80 130 163 153 250
Q pri AT =35°C m3/h - - - - 2,55
H pri AT = 35°C mbar - - - - 72
Q pri AT =40°C m3/h 0,36 1,20 1,32 1,80 nije dopu-
Steno
H pri AT =40°C mbar ? 36 45 40 nije dopu-
Steno

7730860 - v.01 - 01072019
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11 Dodatak

11 Dodatak

11.1  ErP informacije

11.1.1  Obrazac proizvoda
Tabl.89 Obrazac proizvoda
Remeha — Quinta Ace 45 55 65 90 115
Razred sezonske energetske ucinkovitosti u zagri- i )
javanju prostora D D D
Nazivna toplinska snaga (Prated ili Psup) kW - 55 62 84 104
Sezonska energetska ucinkovitost grijanja prosto- | % - 92 94 - -
ra
Godisnja potro$nja energije GJ - 173 188 - -
Razina zvuéne snage (L), zatvoren prostor dB - 55 55 60 59
(1) Za bojlere CG i bojlere snage vece od 70 kW, nije potrebno navesti podatke ErP.

84

L]

Pogledati

Specifiéne mjere opreza prilikom sastavljanja, montaze i
odrzavanja: Sigurnost, stranica 6
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11 Dodatak

11.1.2  Informacijski obrazac

SI.78 Informacijski obrazac za bojlere koji pokazuje energetsku ucinkovitost kompleta pri zagrijavanju prostora
Sezonska energetska ucinkovitost kotla pri zagrijavanju prostora @
P %
Upravljanje temperaturom Razred | = 1%, Razred Il = 2%, Razred Il = 1,5%, O
o . ) o Razred IV = 2%, Razred V = 3%, Razred VI = 4%,
iz informacijskog lista za upravljanje temperaturom Razred VII = 3,5%, Razred VIII = 5% + %
Dodatni kotao Sezonska energetska uginkovitost pri zagrijavanju
o . ) prostora (u %) @
iz informacijskog lista za kotao

(I:I-‘I’)x0,1=i %

Doprinos solarne energije o
Klasa spremnika

iz informacijskog lista za solarne uredaje

: - = - A*=0,95 A=0,91,
| Obujam spremnika (u I Uginkovitost kolektora I B =086, C = 0,83,

m?) (u %) D-G=0,81 @

(‘1Ir x |:| + qv x|_:|) x 09 x (|_:|/100) x |:| = + %

(1) Ako je razred spremnika visi od razreda A, koristite 0,95

Veli¢ina kolektora (u m?)

Dodatna toplinska crpka tSezonska energetska uginkovitost pri zagrijavanju J

prostora (u %)
(I:I-‘I’)x‘ll’=+ %
Doprinos solarnog grijanja | dodatna toplinska crpka

odaberite manju vrijednost @ @ @

0,5 x ILI 0,5 x = - %

iz informacijskog lista toplinske crpke

Sezonska energetska ucinkovitost kompleta pri zagrijavanju prostora @

%

Razred sezonske energetske ucinkovitosti kompleta pri zagrijavanju prostora

o o o o o 4o o o o0 0O

DRPDDDDDD D E

<30% =230% =234% 236% 275% 282% 290% 298% 2125% 2150%

Kotao i dodatna toplinska crpka opremljeni niskotemperaturnim toplinskim emiterima pri 35 °C ?

iz informacijskog lista toplinske crpke @

+ (50 x ) = %

Energetska ucinkovitost proizvoda iz ovog informacijskog lista mozda ne¢e odgovarati stvarnoj energetskoj ucinkovitosti konkretne
instalacije, jer na tu ucinkovitost utjecu i drugi ¢imbenici kao $to su gubici topline unutar distribucijskog sustava i dimenzioniranje proizvoda
u odnosu na veli¢inu zgrade te njene karakteristike.

AD-3000743-01
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11 Dodatak

Tabl.90 Ponderiranje bojlera

| Vrijednost sezonske energetske ucinkovitosti pri zagrijavanju
prostora primarnog grijaCa prostora, izrazena u postotcima.

Il Faktor ponderiranja toplinske snage primarnog i dodatnih grijaca u
kompletu prema sljedecoj tablici.

] Vrijednost matematicke formule: 294/(11 - Prated), pri Cemu se
Prated odnosi na primarni grija¢ prostora.

v Vrijednost matematicke formule 115/(11 - Prated), pri Eemu se
Prated odnosi na primarni grijaC prostora.

Psup / (Prated + Psup)"@

Il, komplet bez spremnika tople vode

I, komplet sa spremnikom tople vode

0 0 0

0,1 0,3 0,37
0,2 0,55 0,70
0,3 0,75 0,85
0,4 0,85 0,94
0,5 0,95 0,98
0,6 0,98 1,00
20,7 1,00 1,00

(1) Srednje vrijednosti izracunavaju se linearnom interpolacijom izmedu dvije susjedne vrijednosti.
(2) Prated se odnosi na primarni grija¢ prostora ili kombinirani grijac.

11.2 EZ lIzjava o sukladnosti

86

Jedinica je u skladu sa standardnom vrstom opisanom u EZ izjavi o
sukladnosti. Proizvedena je i pustena u rad u skladu s europskim

direktivama.

Originalna izjava o sukladnosti moze se dobiti kod proizvodaca.
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© Autorska prava

Sve tehnicke i tehnoloSke informacije u ovim tehni¢kim uputama, kao i svi graficki prikazi i navedeni tehnicki opisi, ostaju nase
vlasnistvo i ne smiju se umnozavati prije naseg prethodnog pisanog odobrenja. Sadrzaj je podlozan izmjenama.
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