
AVANTA ACE

Novo Remeha Avanta Ace
kondenzacijski bojler

Inovativna 
generacija 
kondenzacijskog 
plinskog bojlera



Tip bojlera mjerna 
jed.

Remeha 
Avanta ACE 

24c
Remeha Avanta 

ACE 28c
Remeha Avanta 

ACE 35c

Nominalna ulazna toplina (Qn) za toplu potrošnu vodu kW 24,7 28,9 36

Nominalna ulazna toplina (Qn) za grijanje kW 20,6 24,7 30,9

Reducirana ulazna toplina (Qn) 80/60 °C kW 4,9 6 7,2

Nominalna izlazna toplina (Pn) za toplu potrošnu vodu kW 24 28 35

Nominalna izlazna toplina (Pn) 80/60 °C za grijanje kW 20 24 30

Nominalna izlazna toplina (Pn) 80/60 °C 
(Tvorničko podešavanje primijenjeno za grijanje) kW 18 18 22

Nominalna izlazna toplina (Pn) 50/30 °C za grijanje kW 21,8 26,1 32,5

Reducirana izlazna toplina (Pn) 80/60 °C kW 4,8 5,8 7

Reducirana izlazna toplina (Pn) 50/30 °C kW 5,2 6,3 7,5

Nominalna efikasnost 50/30 °C (Hi) % 105,8 105,6 105,2

Kapacitet vode ekspanzijske posude l 7 7 7

Opseg temperature za krug grijanja °C 25 - 80 25 - 80 25 - 80 

Minimalni protok vode l / min 1,2 1,2 1,2

Specifični protok (D) l / min 11,5 13,4 16,7

Proizvodnja potrošne vode za domaćinstvo sa ΔT = 25 °C l / min 13,8 16,1 20,1

Proizvodnja potrošne vode za domaćinstvo sa ΔT = 35 °C l / min 9,8 11,5 14,3

Proizvodnja potrošne vode za domaćinstvo sa ΔT = 50 °C l / min 6,9 8 10

Stupanj zaštite od vlage (EN 60529) IP X5D X5D X5D

Neto težina praznog / napunjenog vodom kg 27,5 /29,5 29,5 / 31,5 30 / 32

Dimenzije (visina / širina / dubina) mm 700 / 395 / 285 700 / 395 / 285 700 / 395 / 285

Tehničke specifikacije
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